Weisungen
des Bundesamtes fiir Bevolkerungsschutz
betreffend Steuerung des Schutzraumbaus und Zuweisungsplanung

vom 1. Februar 2022

Das Bundesamt fiir Bevolkerungsschutz (BABS),
gestiitzt auf Artikel 74 Absatz 6 der Zivilschutzverordnung vom 11. November 20201,
erldsst folgende Weisungen:

Ziffer 1 Zweck

Diese Weisungen regeln die einheitliche Steuerung des Schutzraumbaus und die Planung der Zuweisung der sténdigen Wohn-
bevolkerung zu den Schutzraumen fiir einen vorsorglich angeordneten Schutzraumbezug.

Ziffer 2 Steuerung des Schutzraumbaus

21 Grundsatz

Die Anforderungen betreffend die Steuerung des Schutzraumbaus und der Zuweisung der Bevélkerung richten sich nach Arti-
kel 74 ZSV.

22 Zielsetzung

Fiir jede Einwohnerin und jeden Einwohner ist in zeitgerecht erreichbarer Néhe der Wohnadresse (in der Regel bis 30 Minuten
Fusswegdistanz, rund 2 km Fussweg; bei schwierigen topographischen Verhéltnissen bis hochstens 60 Minuten Fusswegdis-
tanz) ein vollwertiger Schutzplatz bereitzustellen. Durch die Steuerungsmassnahmen soll eine ausgewogene Bilanz zwischen
Schutzplatzbedarf und Schutzraumangebot erreicht werden.

23 Erfassung der stindigen Wohnbevélkerung

! Zur stindigen Wohnbevdlkerung gehoren:
a.  Schweizer Biirgerinnen und Biirger, die ihre Schriften bei der Gemeinde hinterlegt haben;
b. niedergelassene Ausldnderinnen und Ausldnder;

c.  Jahresaufenthalterinnen und —aufenthalter (Auslédnderinnen und Auslédnder, denen eine Bewilligung fiir Aufenthalte
von mehr als einem Jahr erteilt wurde); und

d.  Angehorige des diplomatischen und des konsularischen Korps, internationale Funktionédrinnen und Funktionére sowie
deren Familienangehorige.

2 Als Berechnungsgrundlage ist die Zahl der stindigen Wohnbevélkerung zum Zeitpunkt der Planung, unter Beriicksichtigung
der kiinftigen Bau- und Bevolkerungsentwicklung, massgebend.

24 Erfassung der Schutzplitze

! Bei der Ermittlung der vorhandenen Schutzplitze fiir die stindige Wohnbevilkerung werden in erster Linie die vollwertigen
Schutzraume beriicksichtigt. Die erneuerbaren Schutzrdume werden berticksichtigt, sofern diese Plitze fiir die Zuweisungspla-
nung benotigt werden und ein Projekt fiir die Erneuerung vorliegt.

2 Ein Schutzraum gilt als vollwertig, wenn er den Mindestanforderungen nach Art. 104 Abs. 1 und 3 ZSV entspricht und keine
Mingel aufweist oder nur solche, die die Schutzwirkung nicht beeintrdchtigen. Den Mindestanforderungen nach
Art. 104 Abs. 1 und 3 ZSV entsprechen in der Regel Schutzraume:

die gemiss den Technische Weisungen fiir den Privaten Schutzraumbau (TWP 1966) erstellt wurden;

die ab 1. Oktober 1983 anhand der Technischen Weisungen fiir spezielle Schutzraume (TWS 1982) beziehungsweise
ab 1. April 1986 auf der Grundlage den Technische Weisungen fiir den Pflicht-Schutzraumbau (TWP 1984) realisiert
wurden beziehungsweise werden;

c. dieab 1. Dezember 1993 gemiss den Technischen Weisungen fiir die Konstruktion und Bemessung von Schutzbauten
(TWK 1994) erstellt wurden beziehungsweise die ab 1. Dezember 2016 geméss den Technischen Weisungen fiir die
Konstruktion und Bemessung von Schutzbauten (TWK 2017) erstellt wurden beziehungsweise werden;

d. dltere Schutzraume, die nach den Technische Weisungen fiir die Erneuerung von Schutzrdumen bis zu 200 Schutzplat-
zen TWE 1994 beziehungsweise nach den Technischen Weisungen fiir die Erneuerung von Anlagen und speziellen
Schutzraumen TWE 1997 erneuert wurden.
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3 Ein Schutzraum gilt als erneuerbar, wenn er den Mindestanforderungen nach Art. 104 Abs. 1 und 3 ZSV nicht entspricht,
aber mit verhéltnismassigem Aufwand (Reparaturen oder Ersatz von Komponenten) zu einem vollwertigen Schutzraum ge-
macht werden kann. Es handelt sich in der Regel um Schutzridume, die vor Erlass der TWP 1966 erstellt wurden.

* In der Schutzplatzbilanz fir die stindige Wohnbevolkerung sind in Abzug zu bringen:

a.  die Anzahl Schutzplitze bzw. mindestens 12m? Raumfliche fiir die Gemeindeexekutive, welche in einem Schutzraum
untergebracht wird, sofern in der Gemeinde hierfiir keine Schutzanlage zur Verfiigung steht;

b. die Anzahl Schutzplétze in besonders stark gefihrdeten Gebieten; und

c.  die von den Kantonen zu bestimmende Anzahl Schutzplitze in Ferienhdusern, welche fiir deren Eigentiimerinnen und
Eigentiimer reserviert sind.

> Fiir den Schutz der leicht pflegebediirftigen Personen und des Pflegepersonals sind Schutzplitze in Spitilern, Alters- und
Pflegeheimen sowie in den ehemaligen Sanitétsposten bestimmt. Diese Schutzplétze sind in der Schutzplatzbilanz fiir die stéin-
dige Wohnbevélkerung nicht mit einzuberechnen.

25 Fassungsvermogen der Schutzriume

Das Fassungsvermogen wird aufgrund der Grundfliche, des Rauminhalts und der Leistung des Beliiftungsgerites bestimmt
und entspricht der kleinsten ermittelten Schutzplatzzahl. Als Grundlage und Hilfsmittel gilt die TWP 1984, Kapitel 2.2 sowie
die TWS 1982, Kapitel 2.11 und 3.12.

26 Festlegung der Beurteilungsgebiete
'Fiir die Planung und Festlegung der Beurteilungsgebiete sind zu beriicksichtigen:
a. Zonenplan / Baugebiete;
b.  Grundbuch-Katasterplan;
c. sdmtliche Gebaudeadressen (Parzellen- oder Assekuranznummern, Koordinaten);
d.  Zahl der stédndigen Wohnbevélkerung inkl. Wohnadressen; und
e.  Anzahl vollwertige Schutzplitze der inkl. Angabe der Gebdudeadressen.
2Eine erste Grobunterteilung der Beurteilungsgebiete hat unter Beriicksichtigung folgender Gegebenheiten zu erfolgen:
a. liberbaubare Gebiete;
b. besonders stark gefihrdete Gebiete (Art. 71 Abs. 1 ZSV); und

c. topographische Verhiltnisse wie z. B. Wasserldufe, Geldndeeinschnitte und —erhebungen, Wilder, Autobahnen, Bahn-
linien, geschlossene Fabrikareale.

3 Nach erfolgter Grobunterteilung sind die Grenzen eines Beurteilungsgebietes so zu wihlen, dass im Hinblick auf den Sollzu-
stand jeder Einwohnerin und jedem Einwohner in zeitgerecht erreichbarer Nahe der Wohnadresse ein vollwertiger Schutzplatz
im Beurteilungsgebiet zur Verfligung steht. Unter ,,in zeitgerecht erreichbarer Nahe* versteht man in der Regel eine Fussweg-
distanz von bis zu 30 Minuten oder rund 2 km Fussweg. Bei schwierigen topographischen Verhéltnissen (landliche bzw. Berg-
gebiete) kann die Fusswegdistanz bis zu 60 Minuten betragen.

4 Aufgrund der provisorischen Schutzplatzbilanz im Beurteilungsgebiet sind die Beurteilungsgebietsgrenzen so zu verschieben,
dass ein optimaler Ausgleich zwischen der Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner und den verfligharen Schutzplitzen
erreicht wird. Anschliessend ist pro Beurteilungsgebiet eine definitive Schutzplatzbilanz zu erstellen.

S Die Beurteilungsgebiete konnen iiber die Gemeindegrenze ausgedehnt werden, wenn dadurch ein optimaler Ausgleich an
Schutzplitzen erzielt wird.

27 Massnahmen zur Steuerung des Schutzraumbaus

! Die Kantone legen die Massnahmen pro Beurteilungsgebiet unter Beriicksichtigung der kiinftigen Bau- und Bevélkerungs-
entwicklung so fest, dass sie mindestens bis zur néchsten Uberarbeitung der Planung Bestand haben. Sie orientieren sich dabei
an der Ortsplanung der Stddte und Gemeinden und deren Planungshorizont.

2Folgende Steuerungsmassnahmen konnen festgelegt werden:

Massnahme 1 Erstellung von Pflichtschutzraumen nach Artikel 61 Absatz 1 Bevolkerungs- und Zivilschutzgesetz vom
20. Dezember 20192 (BZG) (wenn im Zeitpunkt der Bewilligung eines Baugesuches zu wenig Schutz-
plitze vorhanden sind)

Massnahme 2 Erneuerung von erneuerbaren Schutzraumen
Massnahme 3 Erstellung von 6ffentlichen Schutzriumen geméss Artikel 61 Absatz 3 BZG

Massnahme 4 Erstellung von Pflichtschutzraumen nach Artikel 61 Absatz 1 BZG (wenn im Zeitpunkt der Bewilligung
eines Baugesuches zwar genug Schutzplitze vorhanden sind, der Neubau jedoch zu einer absehbaren
Unterschreitung der notwendigen Schutzplitze fiihren wird)

Massnahme 5 Verzicht auf die Erstellung von Schutzraumen (jedoch Entrichtung eines Ersatzbeitrages), wenn genii-
gend Schutzplitze vorhanden sind
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