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Faktenblatt ,,Bodenbelastungen in Familiengarten

Problemstellung

Bdden mancher Familiengarten sind vor allem als Folge von Schadstoffeintrdgen im 20. Jahrhundert
so stark belastet, dass Massnahmen zur Gefahrenabwehr erforderlich sind. Belastungsursachen sind:
Ausbringen belasteter Asche, Einsatz von Abfalldiingern wie Kehrichtkompost oder Klarschlamm,
Ubermassiger Hilfsstoffeinsatz, Verwertung industrieller Abfallprodukte wie Giessereisande, Infrastruk-
turunterhalt, Freizeittatigkeiten wie Feuerwerke oder Reparaturarbeiten, Errichtung von Garten auf
vorbelasteten Flachen oder nahe an Emittenten, etc.

Begriffe / Definition Geltungsbereich

Familiengéarten sind Einzelgarten zum Anbau von Nahrungs- und Zierpflanzen oder fur Erholungs-
zwecke, die wenige Aren gross und gruppenweise in Familiengartenarealen angeordnet sind, wobei
benachbarte Einzelgéarten i.d.R. von unterschiedlichen Pachtern oder Eigentiimern bewirtschaftet wer-
den. Synonyme sind Punten und Schrebergérten. Nicht mit eingeschlossen sind einzelne Hausgarten
(siehe Faktenblatt ,Bodenbelastungen in Hausgarten®).

Vollzug

Hauptziele

e Belastung > VBBo-Sanierungswert: Gefahrenabwehr durch allg. Nutzungsstopp bzw. Dekontami-
nation.

e Belastung > VBBo-Prifwertnahung: Gefahrenabwehr beim Verzehr von Nahrungsmitteln.

e Belastung > VBBo-Priifwertora: Gefahrenabwehr bei oraler Erdaufnahme v.a. durch Kinder.

e Belastungen > VBBo-Richtwert: Gefahrenabwehr durch Stopp des Anstiegs des Schadstoffgehalts
und bei der Verwertung von Bodenaushub.

Gemeinsames Verstandnis

¢ Bedeutende Bodenbelastungen in Familiengarten sind meist in friheren Jahrzehnten entstanden.

e Massgebend fur Nutzungsvorgaben ist das Handbuch Gefahrdungsabschéatzung und Massnahmen
bei schadstoffbelasteten Boden, BAFU (ehemals BUWAL) 2005.

¢ Sind mit Abfallen belastete Flachen betroffen, kbnnen Sanierungsmassnahmen nach AltlV erfor-
derlich sein (Beurteilungswerte in Anhang 3 AltlV).

Vorgehen
¢ Inventarisierung der Familiengartenareale inkl. der Merkmale zur Risikoklassierung (z.B. Alter, Ab-
fallablagerungen, Néhe zu Emittenten oder Zentrum). Klassierung der Belastungswahrscheinlich-

keit (z.B. Prognosemethode Reichard & Papritz 2007).

¢ Uberpriufung der Belastungen mit Bodenanalysen:

— Messung der Bodenbelastung jedes Familiengartens in Familiengartenarealen mit hoher Belas-
tungswahrscheinlichkeit und Messung der Bodenbelastung eines Familiengartens bei Bewirt-
schafterwechsel in Familiengartenarealen mit massiger Belastungswahrscheinlichkeit.

— Etappenweises Vorgehen abhangig von Belastungswahrscheinlichkeit.

— Ziel: Nicht untersuchte Familiengéarten weisen eine Wahrscheinlichkeit fiir Prifwerttiberschrei-
tungen von weniger als 5 % auf.

— Evtl. Einsatz von Schnellanalytik vor Ort (z.B. mobiler Rdntgenfluoreszenz-Analysator) mit Ka-
librierung anhand lokaler Referenzanalysen nach VBBo — in Zweifelsféllen stets VBBo-kon-
forme Analytik.

Oder: Aufgabe der gartnerischen Nutzung ohne Messung.

e Gefahrdungsabschatzung bei Uberschreiten der Priifwerte in Bodenanalysen.
e Umsetzen der notwendigen Massnahmen.

Kontrolle

e Federfihrung und Zustandigkeit bei Kanton: i.d.R. kantonale Bodenschutzfachstelle.
e Umsetzung und Uberwachung: Kanton h&aufig mit Gemeinden.
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Instrumente

e Karte/Verzeichnis der Familiengarten.

e Prognosemethode fur Belastungswahrscheinlichkeit von Familiengartenarealen insgesamt, z.B.
Methode von Reichard & Papritz 2007 basierend auf den Merkmalen Alter, Vornutzung, optischem
Eindruck und Lage in der Umgebung. Dabei handelt es sich um eine Vorprifung zur Ermittlung und
Priorisierung des Bedarfs nach messtechnischen Abklarungen der realen Belastung betroffener
Einzelgarten im entsprechenden Familiengartenareal.®

e Bodenanalysen.

e Gefahrdungsabschatzung bei Uberschreiten der Priifwerte nach Handbuch Gefahrdungsabschét-
zung und Massnahmen bei schadstoffbelasteten Béden, BAFU (ehemals BUWAL) 2005.

o Kataster der belasteten Standorte.

e Vollzugsmassnahmen: Nutzungsverbot, Nutzungseinschrankung, Nutzungsempfehlung, Uberwa-
chung (Dekontamination nach AltlV in Einzelfallen).

Kommunikation

¢ Kommunikation der Vollzugsphilosophie: Die Kommunikation erfolgt durch die Kantone unter Ein-
bezug der Gemeinden, Inhaber der Familiengartenanlagen und Pachtervereine. Betroffene Eigen-
tumer und Bewirtschafter von Familiengarten sind immer friihzeitig zu orientieren. Uber gréssere
Kampagnen oder schwerwiegende Massnahmen soll auch die allgemeine Offentlichkeit informiert
werden.

¢ Kommunikationsformen: z.B. schriftliche Information, Internet, Tagung, Pressemitteilung, Presse-
konferenz.

e Gegenseitige Information der Kantone: Periodisch informieren sich die Kantone tber den Erfolg der
eingesetzten Instrumente und insgesamt uber die Erfahrungen im Vollzug.

Berichterstattung
Im Jahr 2022 wird der Stand des Vollzugs in einer Umfrage bei den beteiligten Kantonen erhoben.

Recht
Grundlagen

e Umweltschutzgesetz vom 7. Oktober 1983 (USG; SR 814.01).

e Verordnung Uber die Belastungen des Bodens vom 1. Juli 1998 (VBBo; SR 814.12).

e Verordnung Uber die Sanierung von belasteten Standorten vom 26. August 1998 (Altlasten-Verord-
nung, AltlV, SR 814.680).

¢ Handbuch Gefahrdungsabschéatzung und Massnahmen bei schadstoffbelasteten Béden, BAFU
(ehemals BUWAL) 2005.

e Wegleitung Verwertung von ausgehobenem Boden, BAFU (ehemals BUWAL) 2001.

Erlauterungen

e Nach Art. 46 USG ist jedermann verpflichtet, den Behorden die fiir den Vollzug erforderlichen Auskinfte zu erteilen, noti-
genfalls Abklarungen durchzufiihren oder zu dulden.

o Bei Vorliegen gesicherter Hinweise auf Bodenbelastungen tber den VBBo-Prifwerten wird Standortinhabern die freie
Wahl gelassen, ob sie die méglicherweise kritischen Nutzungen ohne weitere Abklarung aufgeben oder Bodenanalysen
durchfiihren und die nach den Bundesvorgaben erforderliche Gefahrenabwehr basierend auf diesen Messwerten treffen.

o Fir weitergehende Massnahmen im Sinne von Art. 34 USG sind bei belasteten Béden die Kantone zustéandig (Art. 13
VBBo). Sie regeln Zustandigkeit und Verfahren (Art. 36 USG). Sie kdnnen die Gemeinden mit bestimmten Bodenschutz-
aufgaben betrauen, namentlich mit der Anordnung und Kontrolle von Nutzungseinschrankungen und Nutzungsverboten.
Die Kantone bleiben aber fiir den sachgerechten Vollzug von Art. 34 USG dem Bund direkt verantwortlich.

o Die Massnahmen zum Schutz der éffentlichen Gesundheit und der Umwelt vor konkreter Gefahrdung sind polizeirechtli-
cher Natur.

Nutzungseinschrankungen und Nutzungsverbote nach Art. 34 Abs. 2 und 3 USG stellen dffentlich-rechtliche Eigentums-
beschrénkungen dar. Eine Entschadigungspflicht des Gemeinwesens entfallt jedoch, weil diese Einschrénkungen und

1 [Reichard, P.U. & Papritz, A. (2007). Qualitative Abschétzung von Bodenbelastungen in Kleingérten. Fachbericht zum TU-
SEC-IP (Koordination Schweiz)-Projekt, Institut fiir terrestrische Okosysteme, ETH Ziirich, Ziirich; bzw. Benutzerleitfaden und
Excel-Applikation dazu (siehe http://www.fabo.zh.ch/internet/bd/aln/fabo/de/ueberw/ausw/garten/kleingaerten.html)]
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Verbote nur zur Abwehr einer konkreten Gefahr fiir die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen getroffen wer-
den diirfen. Sie sind deshalb ausschliesslich — im engeren Sinn - polizeirechtlich motiviert.

e Fiir Massnahmen bei Uberschreitung der Priif- und Sanierungswerte schreibt das Bundesrecht keine Fristen vor. Die
Grundsatze des allgemeinen Polizeirechts gebieten indessen, die notwendigen Vorkehrungen bei erflillten Gefahr-
dungstatbestanden nach Art. 34 Abs. 2 und 3 USG - nach Dringlichkeit des Einzelfalls — unverztiglich an die Hand zu
nehmen.

o Nach Art. 12 AltlV ist ein Boden, der ein durch Abfélle belasteter Standort oder ein Teil davon ist, sanierungsbediirftig,
wenn ein in ihm enthaltener Stoff einen Konzentrationswert nach Anhang 3 AltlV Gberschreitet.
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Faktenblatt ,,Belastungen des Bodens durch PCB in Freibadern*

Problemstellung

In Freibadern kénnen Béden durch PCB in einem Ausmass belastet sein, dass Massnahmen zur Ge-
fahrenabwehr erforderlich sind. Belastungsursache ist die Verwitterung &lterer PCB-haltiger Schutzan-
striche und Dichtungsmassen. Da in der Schweiz die Verwendung solcher Produkte in offenen Syste-
men seit 1972 verboten ist und 1986 ein totales PCB-Verbot erfolgte, beschrankt sich die Problematik
auf Freibader, die vor 1975 (Erfahrungen zeigen, dass fur Fugendichtungen PCB bis 1975 eingesetzt
wurde; Hauptanwendungszeitraum 1950 bis 1975) gebaut wurden.

PCB-haltiger Staub kann durch natirliche Verwitterung oder anlasslich von Unterhaltsarbeiten, bei de-
nen alte Anstriche entfernt werden, in den Boden gelangen. Trotz PCB-Verbot kénnen bei unsachge-
massen Sanierungsarbeiten auch heute noch neue Bodenbelastungen entstehen.

Gefahrdet sind Kinder, die beim Spielen belastetes Bodenmaterial oral aufnehmen.

Begriffe / Definition Geltungsbereich
PCB (polychlorierte Biphenyle) bilden eine Gruppe von 209 synthetischen Organochlorverbindun-
gen.

Analytik: Die Belastungswerte nach VBBo sind flr die Summe von sieben Einzelsubstanzen (Konge-
neren) mit den Nummern 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 definiert. Im Unterschied dazu beziehen sich
die Beurteilungswerte nach VVEA auf die Summe der sechs Kongenere Nr. 28, 52, 101, 138, 153,
180 multipliziert mit 4.3. Deshalb unterscheiden sich bei ein und derselben Probe die Messwerte nach
VBBo und VVEA um ca. den Faktor 4, was zu Fehlinterpretationen fihren kann.

Freibader: Nur Freibader mit kiinstlich angelegten Schwimm- oder Planschbecken aus der Zeit vor
1975.

Vollzug

Hauptziele

e Belastung > VBBo-Sanierungswert: Gefahrenabwehr durch allg. Nutzungsstopp bzw. Dekontami-
nation.

e Belastung > VBBo-Prifwertora: Gefahrenabwehr bei oraler Erdaufnahme v.a. durch Kinder.

¢ Belastungen > VBBo-Richtwert: Gefahrenabwehr bei der Verwertung von Bodenaushub.

Gemeinsames Verstandnis

¢ Bodenbelastungen in Freibadern sind meist in der Vergangenheit entstanden. Durch unsachge-
masse Sanierungsarbeiten sind Neubelastungen immer noch méglich. Um solche zu verhindern,
siehe ,Die sachgerechte Entfernung und Entsorgung PCB-haltiger Fugendichtungsmassen und An-
striche; Werkzeuge, Verfahren, Schutzmassnahmen. Wegleitung fir die Bau- und Sanierungspra-
xis“ des Amtes fur Umweltschutz und Energie, Kanton Basel-Landschaft 2004.

e Massgebend fir Nutzungsvorgaben ist das Handbuch Gefahrdungsabschatzung und Massnahmen
bei schadstoffbelasteten Béden, BAFU (ehemals BUWAL) 2005.

Vorgehen

e Inventarisierung der 6ffentlich zugénglichen Freibader.

e Historische und technische Abklarung: Alter der Anlage, verwendete Materialien fur Korrosions-
schutz und Fugenabdichtungen, frihere Umbau- und Sanierungsarbeiten.

e Wenn PCB-Belastung nicht ausgeschlossen werden kann: Uberpriifung der Belastungen mit Bo-
denanalysen:
— 1. Schritt: Messungen in unmittelbarer Nahe des befestigten Bereichs um das Becken.
— 2. Schritt: Falls PCB Belastungen > Priifwert vorkommen, Belastung durch weitere Beprobun-

gen horizontal und vertikal eingrenzen.
e Gefahrdungsabschatzung fiir Areale mit Uberschreitung des Priifwertes.
¢ Umsetzen der notwendigen Massnahmen.
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Kontrolle
e Federfihrung und Zustandigkeit bei Kanton: i.d.R. kantonale Bodenschutzfachstelle.
e Umsetzung und Uberwachung: Kanton haufig mit Gemeinden.

Instrumente

e Verzeichnis der Freibéader.

e Bodenanalysen.

e Gefahrdungsabschatzung bei Uberschreiten der Priifwerte nach Handbuch Gefahrdungsabschat-
zung und Massnahmen bei schadstoffbelasteten Béden, BAFU (ehemals BUWAL) 2005.

¢ Vollzugsmassnahmen: Nutzungsverbot, Nutzungseinschrankung, Nutzungsempfehlung, Uberwa-
chung.

Beispiele fir Massnahmen: Boden ersetzen, Zugang zu belasteten Bereichen verwehren (bauliche
Massnahmen, Platten legen, Straucher pflanzen), fir standig geschlossene Grasbedeckung sorgen.
Vorubergehende Massnahme, wenn eine Sanierung nicht sofort mdglich ist: Rollrasen aufbringen.

Kommunikation

e Durch Kanton und Gemeinden.

e Erfahrungsgemass grosses Interesse der Presse.

e Lokale Kommunikation durch die Gemeinden (Sanierungsprogramm, voriibergehende Schliessun-
gen etc.).

o Kommunikationsformen: z.B. schriftliche Information, Internet, Pressemitteilung, Pressekonferenz.

e Gegenseitige Information der Kantone: In der Regel handelt es sich um einmalige kantonsweite
Vollzugsmassnhahmen. Die Kantone informieren zu gegebenem Zeitpunkt Giber die gemachten Er-
fahrungen.

Berichterstattung
Im Jahr 2022 wird der Stand des Vollzugs in einer Umfrage bei den beteiligten Kantonen erhoben.

Recht
Grundlagen

¢ Umweltschutzgesetz vom 7. Oktober 1983 (USG; SR 814.01).

e Verordnung Uber die Belastungen des Bodens vom 1. Juli 1998 (VBBo; SR 814.12).

¢ Handbuch Gefahrdungsabschatzung und Massnahmen bei schadstoffbelasteten Béden, BAFU
(ehemals BUWAL) 2005.

e Wegleitung Verwertung von ausgehobenem Boden, BAFU (ehemals BUWAL) 2001.

Erlauterungen

o Nach Art. 46 USG ist jedermann verpflichtet, den Behérden die fiir den Vollzug erforderlichen Auskinfte zu erteilen, noti-
genfalls Abklarungen durchzufiihren oder zu dulden.

o Bei Vorliegen gesicherter Hinweise auf Bodenbelastungen tber den VBBo-Priifwerten wird Standortinhabern die freie
Wahl gelassen, ob sie die moglicherweise kritischen Nutzungen ohne weitere Abklarung aufgeben oder Bodenanalysen
durchfiihren und die nach den Bundesvorgaben erforderliche Gefahrenabwehr basierend auf diesen Messwerten treffen.

o Fir weitergehende Massnahmen im Sinne von Art. 34 USG sind bei belasteten Bdden die Kantone zustandig (Art. 13
VBBo). Sie regeln Zustandigkeit und Verfahren (Art. 36 USG). Sie kdnnen die Gemeinden mit bestimmten Bodenschutz-
aufgaben betrauen, namentlich mit der Anordnung und Kontrolle von Nutzungseinschrankungen und Nutzungsverboten.
Die Kantone bleiben aber fiir den sachgerechten Vollzug von Art. 34 USG dem Bund direkt verantwortlich.

e Die Massnahmen zum Schutz der éffentlichen Gesundheit und der Umwelt vor konkreter Gefahrdung sind polizeirechtli-
cher Natur.

Nutzungseinschrankungen und Nutzungsverbote nach Art. 34 Abs. 2 und 3 USG stellen dffentlich-rechtliche Eigentums-
beschrénkungen dar. Eine Entschadigungspflicht des Gemeinwesens entfallt jedoch, weil diese Einschrankungen und
Verbote nur zur Abwehr einer konkreten Gefahr fiir die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen getroffen wer-
den diirfen. Sie sind deshalb ausschliesslich — im engeren Sinn - polizeirechtlich motiviert.

e Fiir Massnahmen bei Uberschreitung der Priif- und Sanierungswerte schreibt das Bundesrecht keine Fristen vor. Die
Grundsatze des allgemeinen Polizeirechts gebieten indessen, die notwendigen Vorkehrungen bei erfiillten Gefahr-
dungstatbestanden nach Art. 34 Abs. 2 und 3 USG - nach Dringlichkeit des Einzelfalls — unverziglich an die Hand zu
nehmen.
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Faktenblatt ,,Bodenbelastungen in Hausgarten*

Problemstellung

Hausgéarten kénnen vor allem als Folge von Schadstoffeintrdagen im 20. Jahrhundert so stark belastet
sein, dass Massnahmen zur Gefahrenabwehr erforderlich sind. Belastungsursachen sind: Ausbringen
belasteter Asche, Einsatz von Abfalldiingern wie Kehrichtkompost oder Klarschlamm, tibermassiger
Hilfsstoffeinsatz, Verwertung industrieller Abfallprodukte wie Giessereisande, Infrastrukturunterhalt,
Freizeittatigkeiten wie Feuerwerke oder Reparaturarbeiten, Errichtung von Garten auf vorbelasteten
Flachen oder nahe an Emittenten etc..

Begriffe / Definition Geltungsbereich

Hausgarten sind Einzelgarten im Umgebungsbereich von Wohnbauten, die dem Anbau von Nah-
rungs- und Zierpflanzen sowie Erholungszwecken dienen. Sie sind wenige Quadratmeter bis Aren
gross und weisen haufig einen vom Hausbau beeinflussten, kinstlichen Bodenaufbau auf. Zu unter-
scheiden sind sie von Familiengarten, die typischerweise gruppenweise in Familiengartenarealen an-
geordnet sind und nicht zum Umschwung von Wohnbauten gehéren (siehe Faktenblatt ,Bodenbelas-
tungen in Familiengérten®).

Vollzug

Hauptziele

e Belastung > VBBo-Sanierungswert: Gefahrenabwehr durch allg. Nutzungsstopp bzw. Dekontami-
nation.

e Belastung > VBBo-Prifwertnahung: Gefahrenabwehr beim Verzehr von Nahrungsmitteln.

e Belastung > VBBo-Prifwertora: Gefahrenabwehr bei oraler Erdaufnahme v.a. durch Kinder.

e Belastungen > VBBo-Richtwert: Gefahrenabwehr durch Stopp des Anstiegs des Schadstoffgehalts
und bei der Verwertung von Bodenaushub.

Gemeinsames Verstandnis

e Bedeutende Bodenbelastungen in Hausgarten sind meist in friilheren Jahrzehnten entstanden. Eine
dem heutigen Stand des Wissens und der Technik entsprechende Bewirtschaftungsweise sowie
der Betrieb industrieller Anlagen fihren i.d.R. zu keinen wesentlichen Neubelastungen. Unsachge-
maésser Einsatz von Pflanzenschutzmittel (Uberdosierung und falscher Einsatz) stellt jedoch immer
noch eine Gefahr fiir den Boden dar.

e Massgebend fur Nutzungsvorgaben ist das Handbuch Gefahrdungsabschéatzung und Massnahmen
bei schadstoffbelasteten Boden, BAFU (ehemals BUWAL) 2005.

¢ Sind mit Abféallen belastete Flachen betroffen, kbnnen Sanierungsmassnahmen nach AltlV erfor-
derlich sein (Beurteilungswerte in Anhang 3 AltlV).

Vorgehen
¢ Kilassierung von Wohngebieten mit Hausgarten nach Risikomerkmalen (z.B. Alter, Abfallablagerun-
gen, Nahe zu Emittenten oder Zentrum).
e Uberprifung der Belastungen mit Bodenanalysen:
— Messung der Bodenbelastung ausgewahlter Hausgarten mit hoher Belastungswahrscheinlich-
keit.
— Etappenweises Vorgehen abhéngig von Belastungswahrscheinlichkeit.
— Ziel: Nicht untersuchte Hausgéarten weisen eine Wahrscheinlichkeit fir Prifwertiberschreitun-
gen von weniger als 5 % auf.
— Evtl. Einsatz von Schnellanalytik vor Ort (z.B. mXRF) mit Kalibrierung anhand lokaler Refe-
renzanalysen nach VBBo — in Zweifelsféllen stets VBBo-konforme Analytik.
e Gefahrdungsabschatzung bei Uberschreiten der Priifwerte in Bodenanalysen.
¢ Umsetzen der notwendigen Massnahmen.

Kontrolle
e Federfuhrung und Zustandigkeit bei Kanton: i.d.R. kantonale Bodenschutzfachstelle.

10.06.2020 Faktenblatt Hausgarten
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e Umsetzung und Uberwachung: Kanton haufig mit Gemeinden.

Instrumente

o Karten / Verzeichnisse zu Siedlungsgeschichte, Vornutzung und Emissionssituation.

e Bodenanalysen.

e Gefahrdungsabschatzung bei Uberschreiten der Priifwerte nach Handbuch Gefahrdungsabschét-
zung und Massnahmen bei schadstoffbelasteten Béden, BAFU (ehemals BUWAL) 2005.

o Kataster der belasteten Standorte.

e Vollzugsmassnahmen: Nutzungsverbot, Nutzungseinschrankung, Nutzungsempfehlung, Uberwa-
chung (Dekontamination nach AltlV in Einzelféllen).

Kommunikation

¢ Kommunikation der Vollzugsphilosophie: Die Kommunikation erfolgt durch die Kantone unter Ein-
bezug der Gemeinden. Betroffene Eigentiimer von Hausgérten sind friihzeitig zu orientieren. Uber
grossere Kampagnen oder einschneidende Massnahmen soll auch die allgemeine Offentlichkeit
informiert werden.

o Kommunikationsformen: In der Regel schriftliche Information, Internet, in Gebieten mit flachigen
Belastungen breitere Kommunikation: Informationsveranstaltung, Pressekonferenz, Webauftritt.

e Gegenseitige Information der Kantone: Periodisch informieren sich die Kantone tber den Erfolg der
eingesetzten Instrumente und insgesamt Uber die Erfahrungen im Vollzug.

Berichterstattung
Im Jahr 2022 wird der Stand des Vollzugs in einer Umfrage bei den beteiligten Kantonen erhoben.

Recht

Grundlagen

¢ Umweltschutzgesetz vom 7. Oktober 1983 (USG; SR 814.01).

e Verordnung Uber die Belastungen des Bodens vom 1. Juli 1998 (VBBo; SR 814.12).

e Verordnung Uber die Sanierung von belasteten Standorten vom 26. August 1998 (AltlastenVerord-
nung, AltlV, SR 814.680).

¢ Handbuch Gefahrdungsabschatzung und Massnahmen bei schadstoffbelasteten Béden, BAFU
(ehemals BUWAL) 2005.

o Wegleitung Verwertung von ausgehobenem Boden, BAFU (ehemals BUWAL) 2001.

Erlauterungen

o Nach Art. 46 USG ist jedermann verpflichtet, den Behérden die fiir den Vollzug erforderlichen Auskunfte zu erteilen, noti-
genfalls Abklarungen durchzufiinren oder zu dulden.

o Bei Vorliegen gesicherter Hinweise auf Bodenbelastungen tber den VBBo-Prifwerten wird Standortinhabern die freie
Wahl gelassen, ob sie die méglicherweise kritischen Nutzungen ohne weitere Abklarung aufgeben oder Bodenanalysen
durchfiihren und die nach den Bundesvorgaben erforderliche Gefahrenabwehr basierend auf diesen Messwerten treffen.

o Fir weitergehende Massnahmen im Sinne von Art. 34 USG sind bei belasteten Bdden die Kantone zustéandig (Art. 13
VBBo). Sie regeln Zustandigkeit und Verfahren (Art. 36 USG). Sie kdnnen die Gemeinden mit bestimmten Bodenschutz-
aufgaben betrauen, namentlich mit der Anordnung und Kontrolle von Nutzungseinschrankungen und Nutzungsverboten.
Die Kantone bleiben aber fiir den sachgerechten Vollzug von Art. 34 USG dem Bund direkt verantwortlich.

o Die Massnahmen zum Schutz der &ffentlichen Gesundheit und der Umwelt vor konkreter Gefahrdung sind polizeirechtli-
cher Natur.

Nutzungseinschrankungen und Nutzungsverbote nach Art. 34 Abs. 2 und 3 USG stellen dffentlich-rechtliche Eigentums-
beschrénkungen dar. Eine Entschadigungspflicht des Gemeinwesens entfallt jedoch, weil diese Einschrankungen und
Verbote nur zur Abwehr einer konkreten Gefahr fiir die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen getroffen wer-
den dirfen. Sie sind deshalb ausschliesslich — im engeren Sinn — polizeirechtlich motiviert.

e Fiir Massnahmen bei Uberschreitung der Priif- und Sanierungswerte schreibt das Bundesrecht keine Fristen vor. Die
Grundsatze des allgemeinen Polizeirechts gebieten indessen, die notwendigen Vorkehrungen bei erfiillten Gefahr-
dungstatbestanden nach Art. 34 Abs. 2 und 3 USG - nach Dringlichkeit des Einzelfalls — unverztiglich an die Hand zu
nehmen.

o Nach Art. 12 AltlV ist ein Boden, der ein durch Abfélle belasteter Standort oder ein Teil davon ist, sanierungsbediirftig,
wenn ein in ihm enthaltener Stoff einen Konzentrationswert nach Anhang 3 AltlV lberschreitet.

10.06.2020 Faktenblatt Hausgarten



Arbeitsgruppe Interventionswerte und Risikobeurteilung (AGIR):
Fachstellen Bodenschutz AG, BE, BL, LU, SG, SH, SO, TG, ZG, ZH 8

Faktenblatt ,,Bodenbelastungen bei Industriearealen*

Problemstellung

Bdden von Industriearealen und benachbarter Gebiete kénnen durch die rAumliche Ndhe zu Produkti-
onsstandorten stark mit Schadstoffen belastet sein. Das Muster der Schadstoffbelastung lasst sich
nicht vereinheitlichen, sondern hangt sehr stark von der Arealgeschichte, den Produktionsprozessen
und den klimatischen und rAumlichen Gegebenheiten ab.

Nutzungen der Béden in der Industriezone sind aus Sicht der Gefahrenabwehr in der Regel wenig
sensibel. Anders verhélt es sich dort, wo sich die Kontamination Uber die Industriezone hinaus in die
Landwirtschafts- und Wohnzonen erstreckt, bzw. wo Industrieareale umgenutzt werden.

Begriffe / Definition Geltungsbereich

Unter Industrie- und Gewerbearealen verstehen wir hier langjahrig als Industrie- und Gewerbestand-
orte genutzte Flachen. Boden im Sinne der VBBOo ist oft nur noch in geringem Ausmass vorhanden.
Das Faktenblatt bezieht sich lediglich auf die Beurteilung der von belasteten Béden ausgehenden Ge-
fahren. Dies umfasst auch Standorte, die zuséatzlich als Betriebs-, Ablagerungs- oder Unfallstandorte
in einem kantonalen Kataster der belasteten Standorte aufgefiihrt sind und gemass AltlV beurteilt wer-
den. Der Eintrag von Schadstoffen, die Uber die Luft und evtl. Wasser transportiert werden, reicht teil-
weise Uber die Parzellen- und Zonengrenzen. Dadurch belastete Bereiche sind ebenfalls Gegenstand
des vorliegenden Faktenblattes.

Vollzug

Hauptziele

e Belastung > VBBo-Sanierungswert bzw. Konzentrationswert AltlV: Gefahrenabwehr durch allg.
Nutzungsstopp bzw. Dekontamination.

e Belastung > VBBo-Prufwertnanrung: Gefahrenabwehr beim Verzehr von Nahrungsmitteln.

e Belastung > VBBo-Prifwertruterpfianze: Gefahrenabwehr bei Verwendung als Futterpflanze.

e Belastung > VBBo-Priifwertora: Gefahrenabwehr bei oraler Erdaufnahme v.a. durch Kinder.

e Belastungen > VBBo-Richtwert: Gefahrenabwehr durch Stoppen des Anstiegs des Schadstoffge-
halts und Kontrolle der Verwertung von Bodenaushub.

Gemeinsames Verstandnis

e Bedeutende Bodenbelastungen durch Industrietatigkeit sind meist in friiheren Jahrzehnten entstan-
den. Die aktuelle (gesetzeskonforme) industrielle Tatigkeit fuhrt i.d.R. zu keinen wesentlichen Neu-
belastungen.

e Massgebend fir Nutzungsvorgaben ist das Handbuch Gefahrdungsabschétzung und Massnahmen
bei schadstoffbelasteten Béden, BAFU (ehemals BUWAL) 2005.

¢ Sind mit Abféllen belastete Flachen betroffen, kdnnen Sanierungsmassnahmen nach AltlV erfor-
derlich sein (Beurteilung anhand der Konzentrationswerte in Anhang 3 AltlV).

Vorgehen

e Priorisierung relevanter Industrie- und Gewerbezweige (z.B. Metallverarbeitung, Chemie-Fabriken,
alte Fabriken).

e Erfassung der gemass Priorisierung relevanten noch aktiven und ehemaligen Industrie- und Ge-
werbestandorte im Kanton.

e Ausscheidung von Boden-Verdachtsflachen mit zu erwartenden Richtwert- oder Prifwertiiber-
schreitungen durch Erfassung méglicher Transportwege (i.a. Luft), auch Uber die Standortparzelle
hinaus.

e Bei begriindetem (in der Regel auf Messwerten abstiitzendem) Verdacht auf Belastung tUber den
VBBo-Priifwerten: Einschrankung des Personenzutrittes (v.a. fir Kleinkinder) und Verbot garten-
baulicher oder landwirtschaftlicher Nutzung oder
Uberprifung der Belastungen mit Bodenanalysen inkl. Gefahrdungsabschéatzung.
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Kontrolle
e Federfihrung und Zustandigkeit bei Kanton: i.d.R kantonale Bodenschutzfachstelle.
e Umsetzung und Uberwachung: Kanton haufig mit Gemeinden.

Instrumente

o Karte/Verzeichnis der relevanten Industrie- und Gewerbestandorte.

o Kataster der belasteten Standorte.

e Bodenanalysen.

e Gefahrdungsabschatzung bei Uberschreiten der Priifwerte nach Handbuch Gefahrdungsabschat-
zung und Massnahmen bei schadstoffbelasteten Béden, BAFU (ehemals BUWAL) 2005.

e Vollzugsmassnahmen: Nutzungsverbot, Nutzungseinschrankung, Nutzungsempfehlung, Uberwa-
chung (Sanierung nach AltlV).

Kommunikation

¢ Kommunikation der Vollzugsphilosophie: Die Kommunikation erfolgt durch die Kantone unter Ein-
bezug der Gemeinden und der betroffenen Industriepartner. Betroffene Eigentiimer und Bewirt-
schafter sind immer friihzeitig zu orientieren.

o Kommunikationsformen: z.B. schriftliche Information, Internet, Tagung, Pressemitteilung, Presse-
konferenz.

e Gegenseitige Information der Kantone: Periodisch informieren sich die Kantone Uber den Erfolg der
eingesetzten Instrumente und insgesamt lUber die Erfahrungen im Vollzug.

Berichterstattung
Im Jahr 2022 wird der Stand des Vollzugs in einer Umfrage bei den beteiligten Kantonen erhoben.

Recht
Grundlagen

e Umweltschutzgesetz vom 7. Oktober 1983 (USG; SR 814.01).

e Verordnung Uber die Belastungen des Bodens vom 1. Juli 1998 (VBBo; SR 814.12).

e Verordnung Uber die Sanierung von belasteten Standorten vom 26. August 1998 (Altlasten-Verord-
nung, AltlV, SR 814.680).

¢ Handbuch Gefahrdungsabschatzung und Massnahmen bei schadstoffbelasteten Boden, BAFU
(ehemals BUWAL) 2005.

e Wegleitung Verwertung von ausgehobenem Boden, BAFU (ehemals BUWAL) 2001.

Erlauterungen

o Nach Art. 46 USG ist jedermann verpflichtet, den Behérden die fiir den Vollzug erforderlichen Auskunfte zu erteilen, noti-
genfalls Abklarungen durchzufiihren oder zu dulden.

o Bei Vorliegen gesicherter Hinweise auf Bodenbelastungen tber den VBBo-Prifwerten wird Standortinhabern die freie
Wahl gelassen, ob sie die méglicherweise kritischen Nutzungen ohne weitere Abklarung aufgeben oder Bodenanalysen
durchfiihren und die nach den Bundesvorgaben erforderliche Gefahrenabwehr basierend auf diesen Messwerten treffen.

o Flrweitergehende Massnahmen im Sinne von Art. 34 USG sind bei belasteten Béden die Kantone zusténdig (Art. 13
VBBo). Sie regeln Zustandigkeit und Verfahren (Art. 36 USG). Sie kdnnen die Gemeinden mit bestimmten Bodenschutz-
aufgaben betrauen, namentlich mit der Anordnung und Kontrolle von Nutzungseinschrankungen und Nutzungsverboten.
Die Kantone bleiben aber fiir den sachgerechten Vollzug von Art. 34 USG dem Bund direkt verantwortlich.

o Die Massnahmen zum Schutz der éffentlichen Gesundheit und der Umwelt vor konkreter Gefahrdung sind polizeirechtli-
cher Natur.

Nutzungseinschrankungen und Nutzungsverbote nach Art. 34 Abs. 2 und 3 USG stellen dffentlich-rechtliche Eigentums-
beschrénkungen dar. Eine Entschadigungspflicht des Gemeinwesens entfallt jedoch, weil diese Einschrankungen und
Verbote nur zur Abwehr einer konkreten Gefahr fir die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen getroffen wer-
den diirfen. Sie sind deshalb ausschliesslich — im engeren Sinn - polizeirechtlich motiviert.

e Fiir Massnahmen bei Uberschreitung der Priif- und Sanierungswerte schreibt das Bundesrecht keine Fristen vor. Die
Grundsétze des allgemeinen Polizeirechts gebieten indessen, die notwendigen Vorkehrungen bei erfillliten Geféhr-
dungstatbestanden nach Art. 34 Abs. 2 und 3 USG - nach Dringlichkeit des Einzelfalls — unverztiglich an die Hand zu
nehmen.
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e Nach Art. 12 AltlV ist ein Boden, der ein durch Abfélle belasteter Standort oder ein Teil davon ist, sanierungsbediirftig,
wenn ein in ihm enthaltener Stoff einen Konzentrationswert nach Anhang 3 AltlV Gberschreitet.
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Faktenblatt ,,Bodenbelastungen auf Kinderspielplatzen*

Problemstellung

Bdden von Kinderspielplatzen kénnen vor allem im innerstédtischen Bereich als Folge von Schadstof-
feintrédgen Uber die Luft im 20. Jahrhundert so stark belastet sein, dass Massnahmen zur Gefahrenab-
wehr erforderlich sind. Belastungsursachen sind: Luftbelastung aus Verkehr, Heizungen und Industrie-
anlagen. Spezialsituationen kdnnen bei Spielplatzen auf seit langem stillgelegten alten Schiessanla-
gen, unter Stahlbriicken, in der Nahe von anderen Metallbauwerken, auf ehemaligen Deponien oder
Industriearealen auftreten.

Begriffe / Definition Geltungsbereich

Kinderspielplatze sind 6ffentlich zugangliche Flachen, welche speziell fiir den Aufenthalt von Klein-
kindern und Jugendlichen bis ca. 15 Jahren ausgerustet worden sind. Sie enthalten Sandkasten und
Spielgerate. Es wird von einem intensiven Kontakt mit dem Boden ausgegangen. Zu beachten sind
auch Robinson-Spielplatze im Siedlungsbereich. Eingeschlossen sind Gemeinschaftsanlagen von
Uberbauungen, jedoch nicht die Privatgarten einzelner Hauser und Sportplatze.

Vollzug

Hauptziele

¢ Belastung > VBBo-Sanierungswert: Gefahrenabwehr durch allg. Nutzungsstopp bzw. Dekontami-
nation.

e Belastung > VBBo-Prufwertnanrung: nicht relevant.

e Belastung > VBBo-Priifwertora: Gefahrenabwehr bei oraler Erdaufnahme v.a. durch Kinder.

¢ Belastung > VBBo-Richtwert: Gefahrenabwehr durch Stopp des weiteren Anstiegs des Schadstoff-
gehalts und bei der Verwertung von Bodenaushub.

Gemeinsames Verstandnis

e Bedeutende Bodenbelastungen auf Kinderspielplatzen sind meist in friiheren Jahrzehnten entstan-
den.

¢ Massgebend fur Nutzungsvorgaben ist das Handbuch ,,Gefahrdungsabschatzung und Massnah-
men bei schadstoffbelasteten Béden®, BAFU (ehemals BUWAL) 2005.

¢ Sind mit Abféllen belastete Flachen betroffen, kbnnen Sanierungsmassnahmen nach AltlV erfor-
derlich sein (Beurteilungswerte in Anhang 3 AltlV).

Vorgehen
¢ Inventarisierung der Kinderspielplatze im alten Siedlungsgebiet und bei Spezialsituationen. Erfas-
sen der Merkmale zur Risikoklassierung (z.B. Alter, Abfallablagerungen, Néhe zu Emittenten oder

Zentrum). Einbezug der Gemeinden.

e Bei Verdachtssituationen Uberprufung der Belastungen mit Bodenanalysen:

— Messung der Boden- bzw. Materialbelastung der neuralgischen Bereiche sowie der Umge-
bungsflachen (meist Rasen).

— Etappenweises Vorgehen abhangig von Belastungswahrscheinlichkeit.

— Ziel: Nicht untersuchte Spielpléatze weisen eine Wahrscheinlichkeit fr Prifwertiiberschreitungen
von weniger als 5 % auf.

— Evtl. Einsatz von Schnellanalytik vor Ort (z.B. mobiler Rdntgenfluoreszenz-Analysator) mit Ka-
librierung anhand lokaler Referenzanalysen nach VBBo. In Streit- bzw. Zweifelsfallen ist stets
die VBBo-konforme Analytik anzuwenden.

e Gefahrdungsabschatzung beim Uberschreiten der Priifwerte in den Bodenanalysen.
e Umsetzen der notwendigen Massnahmen.

Kontrolle
e Federfihrung und Zustandigkeit: Kantone, i.d.R. kantonale Bodenschutzfachstelle.
e Umsetzung und Uberwachung: Kanton haufig mit Gemeinden.
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Instrumente

e Karte/Verzeichnis der 6ffentlichen Spielplatze.

o Kataster der belasteten Standorte; wo vorhanden auch der Kataster der belasteten Boden.

e Bodenanalysen.

e Gefahrdungsabschitzung bei Uberschreiten der Priifwerte nach Handbuch Gefahrdungsabschat-
zung und Massnahmen bei schadstoffbelasteten Béden, BAFU (ehemals BUWAL) 2005.

¢ Vollzugsmassnahmen: Geschlossene Grasnarbe, Teilsanierung der neuralgischen Flachen (Aus-
wechseln von Sand in Sandkasten, Abdecken von Kahlstellen unter Spielgeraten usw.), Nutzungs-
verbot, , Uberwachung (Dekontamination nach AltlV in Einzelfallen).

Kommunikation

¢ Kommunikation der Vollzugsphilosophie: Die Kommunikation erfolgt durch die Kantone unter Ein-
bezug der Gemeinden und der Liegenschaftsverwaltung fiir grossere Siedlungsanlagen. Uber
grossere Kampagnen oder einschneidende Massnahmen soll auch die allgemeine Offentlichkeit
informiert werden.

e Kommunikationsformen: z.B. schriftliche Information, Internet, Tagungen, Pressemitteilung.

e Gegenseitige Information der Kantone: Periodisch informieren sich die Kantone tber den Erfolg der
eingesetzten Instrumente und insgesamt lUber die Erfahrungen im Vollzug.

Berichterstattung
Im Jahr 2022 wird der Stand des Vollzugs in einer Umfrage bei den beteiligten Kantonen erhoben.

Recht

Grundlagen

o Umweltschutzgesetz vom 7. Oktober 1983 (USG; SR 814.01).

e Verordnung Uber die Belastungen des Bodens vom 1. Juli 1998 (VBBo; SR 814.12).

e Verordnung Uber die Sanierung von belasteten Standorten vom 26. August 1998 (Altlasten-Verord-
nung, AltlV, SR 814.680).

¢ Handbuch Gefahrdungsabschéatzung und Massnahmen bei schadstoffbelasteten Boden, BAFU
(ehemals BUWAL) 2005.

¢ Wegleitung Verwertung von ausgehobenem Boden, BAFU (ehemals BUWAL) 2001.

Erlauterungen

o Nach Art. 46 USG ist jedermann verpflichtet, den Behérden die fiir den Vollzug erforderlichen Auskunfte zu erteilen, noti-
genfalls Abklarungen durchzufiihren oder zu dulden.

o Bei Vorliegen gesicherter Hinweise auf Bodenbelastungen lber den VBBo-Priifwerten wird Standortinhabern die freie
Wahl gelassen, ob sie die méglicherweise kritischen Nutzungen ohne weitere Abklarung aufgeben oder Bodenanalysen
durchfiihren und die nach den Bundesvorgaben erforderliche Gefahrenabwehr basierend auf diesen Messwerten treffen.

o Fir weitergehende Massnahmen im Sinne von Art. 34 USG sind bei belasteten Béden die Kantone zustéandig (Art. 13
VBBo). Sie regeln Zustandigkeit und Verfahren (Art. 36 USG). Sie kdnnen die Gemeinden mit bestimmten Bodenschutz-
aufgaben betrauen, namentlich mit der Anordnung und Kontrolle von Nutzungseinschrankungen und Nutzungsverboten.
Die Kantone bleiben aber fiir den sachgerechten Vollzug von Art. 34 USG dem Bund direkt verantwortlich.

o Die Massnahmen zum Schutz der &ffentlichen Gesundheit und der Umwelt vor konkreter Gefahrdung sind polizeirechtli-
cher Natur.

Nutzungseinschrankungen und Nutzungsverbote nach Art. 34 Abs. 2 und 3 USG stellen dffentlich-rechtliche Eigentums-
beschrénkungen dar. Eine Entschadigungspflicht des Gemeinwesens entfallt jedoch, weil diese Einschrankungen und
Verbote nur zur Abwehr einer konkreten Gefahr fiir die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen getroffen wer-
den dirfen. Sie sind deshalb ausschliesslich — im engeren Sinn — polizeirechtlich motiviert.

e Fiir Massnahmen bei Uberschreitung der Priif- und Sanierungswerte schreibt das Bundesrecht keine Fristen vor. Die
Grundsatze des allgemeinen Polizeirechts gebieten indessen, die notwendigen Vorkehrungen bei erfiiliten Gefahr-
dungstatbestédnden nach Art. 34 Abs. 2 und 3 USG - nach Dringlichkeit des Einzelfalls — unverziglich an die Hand zu
nehmen.

o Nach Art. 12 AltlV ist ein Boden, der ein durch Abfélle belasteter Standort oder ein Teil davon ist, sanierungsbediirftig,
wenn ein in ihm enthaltener Stoff einen Konzentrationswert nach Anhang 3 AltlV Gberschreitet.
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Offene Fragen / Ungeltste Probleme / Unterschiede im Vollzug

Spielplatze ohne spezielle Einrichtungen (z.B. Waldspielplatze) sind ohne genaue Kenntnisse der ortli-
chen Verhéltnisse kaum als solche zu erkennen.

10.06.2020 Faktenblatt Kinderspielplatze



Arbeitsgruppe Interventionswerte und Risikobeurteilung (AGIR):
Fachstellen Bodenschutz AG, BE, BL, LU, SG, SH, SO, TG, ZG, ZH 14

Faktenblatt "Bodenbelastung durch frithere Dingung mit Klar-
schlamm”

Problemstellung

In der Schweiz wurden in den 1960er und 1970er Jahre viele Klaranlagen in Betrieb genommen. Die
anfallenden Klarschlamme wurden auf Landwirtschaftsbdden und vereinzelt auch im Wald ausge-
bracht. Bereits 1967 wurden erste Bestimmungen beziiglich der Hygienequalitat in der schweizeri-
schen Gesetzgebung aufgenommen. In dieser Zeit wurde auch allméhlich erkannt, dass der Klar-
schlamm neben Nahrstoffen auch hohe Konzentrationen an Schadstoffen wie Schwermetallen enthal-
ten konnte. Infolge einer strengeren Abwasser-Einleitpraxis nahm der Schwermetallgehalt im Klar-
schlamm in der Folge drastisch ab. 1981 wurde die Klarschlammverordnung in Kraft gesetzt. Diese
regelte erstmals mit Grenzfrachten die Klarschlammverwertung und enthielt auch Grenzwerte fur
Schwermetalle. 1992 wurde die Klarschlammverordnung in die Stoffverordnung tberfuhrt und die
Grenzwerte fur Schwermetalle verschérft. In dieser Zeit wurden in den Kantonen Massnahmenpléne
fur die 6kologisch sinnvolle Verwertung der Klarschlamme mit den Klaranlagenbetreibern und der
Landwirtschaft erarbeitet. Einzelne Kantone fiihrten auch Schadstoffuntersuchungen auf klarschlamm-
gediingten Landwirtschaftsflachen durch, erfassten mit Schwermetallen belastete Bodenflachen und
erliessen bei Bedarf Nutzungsauflagen. 1999 wurden die IP-Anforderungen durch den Okologischen
Leistungsnachweis (OLN) abgeldst. Die Begrenzung der Diingerzufuhren fiihrte zu geringerem Klar-
schlammeinsatz pro Betrieb und somit auch zu einer geringeren Nachfrage an Klarschlamm. Im Zu-
sammenhang mit der BSE-Krise ab 2001 wurde von verschiedensten Kreisen ein Verwertungsverbot
far Klarschlamm in der Landwirtschaft gefordert. In der geanderten Stoffverordnung 2003 wurde der
Ausstieg aus der Klarschlammverwertung in der Landwirtschaft auf den 30. September 2006 festge-
legt. Den Kantonen wurde die Maglichkeit zugestanden, die Ubergangsfrist um maximal zwei Jahre zu
verlangern.

Die frihere Verwertung von Klarschlamm in der Landwirtschaft hat die Schwermetallgehalte der be-
troffenen Boden erhoht. Das gilt vor allem fur die Schadstoffe Cadmium, Zink, Blei und Kupfer, verein-
zelt auch fir AOX und PAK. In den meisten untersuchten Béden zeigt sich trotz dieses Eintrages
keine Uberschreitung der Richtwerte nach VBBo. Vereinzelte Parzellen zeigen aber durch die jahre-
lange Verwertung von Klarschlamm auch Belastungen tber den Richt- oder gar Gber den Prifwerten
nach VBBo.

Begriffe / Definition Geltungsbereich

Betroffen kénnen alle Landwirtschaftsflachen sein, also Ackerbau-, Gemisebau-, Futterbau- sowie
Streuobstbau- und evtl. Rebbauflachen. Flachen mit friiherer Klarschlammverwertung sind potentiell
belastet.

Vollzug

Hauptziele

e Belastung > VBBo-Sanierungswert: Gefahrenabwehr durch allg. Nutzungsstopp bzw. Dekontami-
nation.

e Belastung > VBBo-Priufwertruterptianze: Gefahrenabwehr bei der Verwendung von Futterpflanzen.

e Belastung > VBBo-Prufwertnanrung: Gefahrenabwehr beim Verzehr von Nahrungsmitteln.

e Belastung > VBBo-Prifwertora: Gefahrenabwehr bei oraler Erdaufnahme v.a. durch Kinder.

e Belastungen > VBBo-Richtwert: Gefahrenabwehr durch Stopp des Anstiegs des Schadstoffgehalts
und bei der Verwertung von Bodenaushub.

Gemeinsames Verstandnis

e Bedeutende Belastungen von Landwirtschaftsflachen durch Verwertung von Klarschlamm entstan-
den i.d.R. vor 1980. Aktuell darf kein Klarschlamm mehr landwirtschaftlich verwertet werden. Somit
finden auf diesem Wege keine Neubelastungen mehr statt.
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e Massgebend fir Nutzungsvorgaben ist das Handbuch Gefahrdungsabschétzung und Massnahmen
bei schadstoffbelasteten Béden, BAFU (ehemals BUWAL) 2005.

Vorgehen

o Priorisierung des Belastungspotentials der Klaranlagen basierend auf den altesten verfiigbaren
Schadstoffdaten von Klarschlammanalysen.

e Etappen- und stichprobenweise Uberpriifung der von den Klaranlagen mit héchstem Belastungspo-
tential verursachten Belastungen mit Bodenanalysen auf Hauptausbringflachen (diese Flachen zu
finden ist mit grossem Aufwand verbunden und setzt die Zusammenarbeit der Betroffenen voraus)
der jeweiligen Klaranlage. Sofern sich dabei bedeutende Bodenbelastungen zeigen: Inventarisie-
rung und Untersuchung aller ehemaliger Ausbringflachen der jeweiligen Kléaranlage.

e Umsetzung der notwendigen Massnahmen bei Uberschreitung der Priifwerte.

¢ Vollzugsmassnahmen: Nutzungsempfehlung, Nutzungseinschrankung, Nutzungsverbot.

Kontrolle
¢ Federfihrung und Zustandigkeit bei Kanton: i.d.R. kantonale Bodenschutzfachstelle.
e Umsetzung und Uberwachung: Kanton haufig mit Gemeinden.

Instrumente

¢ Analysendaten der frilheren Schadstoffgehalte im Klarschlamm.

¢ Inventar der Landwirtschaftsflachen mit ehemaliger Klarschlammverwertung (soweit vorhanden).

e Gefahrdungsabschatzung bei Uberschreiten der Priifwerte nach Handbuch Gefahrdungsabschét-
zung und Massnahmen bei schadstoffbelasteten Béden, BAFU (ehemals BUWAL) 2005.

¢ Bodenanalysen.

Kommunikation

¢ Kommunikation der Vollzugsphilosophie: Die Kommunikation erfolgte oder erfolgt durch die Kan-
tone unter Einbezug des Landwirtschaftsamtes, des kantonalen Bauernverbandes, der Grundei-
gentiimer und der Pachter. Bei grosseren Kampagnen soll auch die Offentlichkeit informiert wer-
den.

¢ Kommunikationsformen: z.B. schriftliche Information, Internet, Tagung, Pressemitteilung, Presse-
konferenz.

¢ Gegenseitige Information der Kantone: Periodisch informieren sich die Kantone Uber den Erfolg der
eingesetzten Instrumente und insgesamt Uber die Erfahrungen im Vollzug.

Berichterstattung
Im Jahr 2022 wird der Stand des Vollzugs in einer Umfrage bei den beteiligten Kantonen erhoben.

Recht

Grundlagen

o Umweltschutzgesetz vom 7. Oktober 1983 (USG; SR 814.01).

e Verordnung Uber die Belastungen des Bodens vom 1. Juli 1998 (VBBo; SR 814.12).

e Handbuch Geféahrdungsabschétzung und Massnahmen bei schadstoffbelasteten Béden, BAFU
(ehemals BUWAL) 2005.

e Wegleitung Verwertung von ausgehobenem Boden, BAFU (ehemals BUWAL) 2001.

Erlauterungen

e Nach Art. 46 USG ist jedermann verpflichtet, den Behorden die fiir den Vollzug erforderlichen Auskinfte zu erteilen, noti-
genfalls Abklarungen durchzufiihren oder zu dulden.

o Bei Vorliegen gesicherter Hinweise auf Bodenbelastungen tber den VBBo-Priifwerten wird Standortinhabern die freie
Wahl gelassen, ob sie die mdglicherweise kritischen Nutzungen ohne weitere Abkl&rung aufgeben oder Bodenanalysen
durchfiihren und die nach den Bundesvorgaben erforderliche Gefahrenabwehr basierend auf diesen Messwerten treffen.
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o Flr weitergehende Massnahmen im Sinne von Art. 34 USG sind bei belasteten Bdden die Kantone zustandig (Art. 13
VBBo). Sie regeln Zustandigkeit und Verfahren (Art. 36 USG). Sie kénnen die Gemeinden mit bestimmten Bodenschutz-
aufgaben betrauen, namentlich mit der Anordnung und Kontrolle von Nutzungseinschrankungen und Nutzungsverboten.
Die Kantone bleiben aber fiir den sachgerechten Vollzug von Art. 34 USG dem Bund direkt verantwortlich.

o Die Massnahmen zum Schutz der &ffentlichen Gesundheit und der Umwelt vor konkreter Geféhrdung sind polizeirechtli-
cher Natur.

Nutzungseinschrankungen und Nutzungsverbote nach Art. 34 Abs. 2 und 3 USG stellen dffentlich-rechtliche Eigentums-
beschrankungen dar. Eine Entschadigungspflicht des Gemeinwesens entfallt jedoch, weil diese Einschrankungen und
Verbote nur zur Abwehr einer konkreten Gefahr fiir die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen getroffen wer-
den diirfen. Sie sind deshalb ausschliesslich — im engeren Sinn - polizeirechtlich motiviert.

e Fiir Massnahmen bei Uberschreitung der Priif- und Sanierungswerte schreibt das Bundesrecht keine Fristen vor. Die
Grundsatze des allgemeinen Polizeirechts gebieten indessen, die notwendigen Vorkehrungen bei erfiillten Gefahr-
dungstatbestanden nach Art. 34 Abs. 2 und 3 USG - nach Dringlichkeit des Einzelfalls — unverziglich an die Hand zu
nehmen.

Offene Fragen / Ungeldste Probleme / Unterschiede im Vollzug

Oft ist es schwierig, die Flachen mit Klarschlammverwertung vor 1980 zu rekonstruieren. Mdgliche Hil-
fen sind: Lieferverzeichnisse der Klaranlagen, Aufzeichnungen der Schlammtransporteure und Zeit-
zeugen (Klarwarter, Transporteur, Ackerbaustellenleiter, kantonale Abwasserfachleute).
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Faktenblatt ,,Bodenbelastungen bei Korrosionsschutzobjekten*

Problemstellung

Bauwerke aus Stahl korrodieren. Deshalb wird die Oberflache mit einer Beschichtung geschitzt. Fri-
her enthielten die Beschichtungen 6kotoxikologisch bedenkliche Schwermetalle und organische Ver-
bindungen, v.a. Blei, Zink, Cadmium und Chrom sowie PAK oder PCB. Da auch die Korrosionsschutz-
beschichtung verwittert, muss sie periodisch erneuert werden. Bei der Sanierung wird die alte Be-
schichtung durch Sandstrahlen, Schleifen, Birsten oder durch Wasserhochdruck teilweise oder voll-
standig abgetragen. Dabei gelangen schadstoffhaltige Staube in die Umwelt und belasteten den Bo-
den und allenfalls Gewésser in der Umgebung. Auch die Abwitterung der Beschichtung kann den Bo-
den belasten.

Aufgrund des Alters eines Korrosionsschutzanstrichs lasst sich abschatzen, welche Schadstoffe im
eingesetzten Korrosionsschutzanstrich vorkommen kénnen (Luftschadstoff-Emissionen aus Korrosi-
onsschutz-Sanierungen in der Schweiz, Stolz, 2001):

Pb: 1870 bis 2000; Cr: 1950 bis 1995; PCB: 1950 bis 1975; PAK: 1965 bis 1995; Zn: 1930 bis 2000,
Cd: als Bestandteil von Zink

Die Bereiche, bei denen Prifwertliberschreitungen auftreten, sind in der Regel klein. Bei Hochspan-
nungsmasten werden Prifwertiberschreitungen von Pb, Cd und Zn meist nur innerhalb des Mastge-
vierts gemessen, bei Bricken im Umkreis von ca. 10 m. In Einzelfallen konnen im Umfeld von Korrosi-
onsschutzobjekten aber auch Sanierungswertiiberschreitungen (insbesondere fiir Zn l6slich bei Hoch-
spannungsmasten) auftreten.

Um die Bestimmungen der Luftreinhalteverordnung einzuhalten und die Bdden nicht weiter zu belas-
ten, missen heute bei Korrosionsschutzsanierungen die Objekte je nach Abtragsverfahren und vor-
handener Beschichtungen durch Einhausungen und weitere Schutzmassnahmen geschiitzt und
Schadstoffemissionen in die Umwelt minimiert werden. Bei den heute verwendeten Beschichtungssys-
temen verhindert eine Deckschicht, dass Zink aus der Grundbeschichtung in die Umwelt gelangt.

Begriffe / Definition Geltungsbereich

Korrosionsschutzobjekte sind Stahlwerke, die mit einer Beschichtung vor Korrosion geschitzt wer-
den: Brucken, Hochspannungsmasten, Fahrleitungen, Masten von Seilbahnen und Skiliften, Tankla-
ger, Druckleitungen von Wasserkraftwerken, Kandelaber und Leitplanken.

Vollzug

Hauptziele

e Belastung > VBBo-Sanierungswert: Gefahrenabwehr durch allg. Nutzungsstopp bzw. Dekontami-
nation.

e Belastung > VBBo-Priufwertruterpiianze: Gefahrenabwehr bei Verwendung als Futterpflanze.

e Belastung > VBBo-Prufwertnanrung: Gefahrenabwehr beim Verzehr von Nahrungsmitteln.

e Belastung > VBBo-Prifwertora: Gefahrenabwehr bei oraler Erdaufnahme v.a. durch Kinder.

e Belastung > VBBo-Richtwert: Gefahrenabwehr durch Stopp des Anstiegs des Schadstoffgehalts
und bei Verwertung von Bodenaushub.

Gemeinsames Verstandnis

e Bedeutende Bodenbelastungen sind bei frlheren Sanierungen der Korrosionsschutzanstriche ent-
standen, v.a. beim Sandstrahlen ohne Schutzmassnahmen. Je nach Art des Schutzanstrichs sind
dabei Pb, Cd, Cr, Zn, PAK (B[a]P) oder PCB in die Umwelt gelangt.

e Auch durch die Abwitterung der Beschichtung wurde der Boden belastet.

e Heute sind Korrosionsschutzmassnahmen so auszufiihren, dass ein Minimum an problematischen
Stoffen in die Umwelt gelangt. Als Orientierung dient die Arbeitshilfe fir den Vollzug "Bodenschutz
bei korrosionsgeschiitzten Objekten” (Bodenschutzfachstellen der Kantone und Bundesamt fir
Umwelt BAFU, 2010).
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¢ Bei neuen Korrosionsschutzanstrichen verhindert heute in der Regel eine Deckschicht die Abwitte-
rung der Zink-Grundbeschichtung.

e Massgebend fir Nutzungsvorgaben ist das Handbuch Gefahrdungsabschétzung und Massnahmen
bei schadstoffbelasteten Boden, BAFU (ehemals BUWAL) 2005.

Vorgehen

¢ Inventarisierung der relevanten Emissionsquellen, méglichst inkl. der verwendeten Korrosions-
schutzanstriche (Korrosionsschutz-Systeme, Schichtdicken, Zusammensetzung der Altbeschich-
tung; evtl. aus Projektunterlagen friiherer Korrosionsschutzarbeiten oder mit halbquantitativer Be-
stimmung der Schwermetalle der Beschichtungen mit mobilem Réntgenfluoreszenz-Analysator).

e Bei Objekten, die zwischen 1945 und 1975 neu beschichtet oder erneuert wurden, muss mit hohen
PCB-Belastungen, bei teerhaltigen Anstrichen mit hoher B[a]P-Konzentration gerechnet werden.

e Modellierung einer Karte der vermutlich belasteten Béden tber dem Richtwert und Uber dem Prif-
wert.

¢ Messkampagne bei Riickbau von Korrosionsschutzobjekten und im Rahmen der Kantonalen Bo-
denbeobachtungen bei vermutlich problematischen Korrosionsschutzobjekten und an ausgewahl-
ten, besonders sensiblen Standorten (Kinderspielplatze, Familiengéarten).

e Gefahrdungsabschatzung bei Uberschreitung der Priifwerte in Bodenanalysen.

¢ Umsetzung der notwendigen Massnahmen.

Kontrolle
e Zustandigkeit bei Kanton: i.d.R. kantonale Bodenschutzfachstelle.
e Uberwachung: Kanton haufig mit Anlagenbetreibern.

Instrumente

e Karte der vermutlich belasteten Boden um Korrosionsschutzobjekte.

e Gefahrdungsabschatzung bei Uberschreitung der Priifwerte nach Handbuch Gefahrdungsabschét-
zung und Massnahmen bei schadstoffbelasteten Béden, BAFU (ehemals BUWAL) 2005.

e Beschichtungsanalysen.

¢ Bodenanalysen.

¢ Vollzugsmassnahmen wie Nutzungsverbot, Nutzungseinschrankung, Nutzungsempfehlung.

Kommunikation

¢ Kommunikation der Vollzugsphilosophie: Die Kommunikation erfolgt durch die Kantone unter Ein-
bezug der Gemeinden und Betreiber von Korrosionsschutzobjekten. Betroffene Eigentiimer und
Bewirtschafter sind immer friihzeitig zu orientieren.

¢ Kommunikationsformen: z.B. schriftliche Information, Internet, Tagung, Pressemitteilung, Presse-
konferenz.

e Gegenseitige Information der Kantone: Periodisch informieren sich die Kantone tiber den Erfolg der
eingesetzten Instrumente und insgesamt uber die Erfahrungen im Vollzug.

Berichterstattung
Im Jahr 2022 wird der Stand des Vollzugs in einer Umfrage bei den beteiligten Kantonen erhoben.

Recht

Grundlagen

e Umweltschutzgesetz vom 7. Oktober 1983 (USG; SR 814.01).

e Verordnung Uber die Belastungen des Bodens vom 1. Juli 1998 (VBBo; SR 814.12).

e Handbuch Gefahrdungsabschéatzung und Massnahmen bei schadstoffbelasteten Béden, BAFU
(ehemals BUWAL) 2005.

e Wegleitung Verwertung von ausgehobenem Boden, BAFU (ehemals BUWAL) 2001.

10.06.2020 Faktenblatt Korrosionsschutzobjekte



Arbeitsgruppe Interventionswerte und Risikobeurteilung (AGIR):
Fachstellen Bodenschutz AG, BE, BL, LU, SG, SH, SO, TG, ZG, ZH 19

Erlauterungen

Nach Art. 46 USG ist jedermann verpflichtet, den Behdrden die fir den Vollzug erforderlichen Auskunfte zu erteilen, néti-
genfalls Abklarungen durchzufiinren oder zu dulden.

Bei Vorliegen gesicherter Hinweise auf Bodenbelastungen lber den VBBo-Priifwerten wird Standortinhabern die freie
Wahl gelassen, ob sie die méglicherweise kritischen Nutzungen ohne weitere Abklarung aufgeben oder Bodenanalysen
durchfiihren und die nach den Bundesvorgaben erforderliche Gefahrenabwehr basierend auf diesen Messwerten treffen.
Fur weitergehende Massnahmen im Sinne von Art. 34 USG sind bei belasteten Béden die Kantone zustandig (Art. 13
VBBo). Sie regeln Zustandigkeit und Verfahren (Art. 36 USG). Sie kénnen die Gemeinden mit bestimmten Bodenschutz-
aufgaben betrauen, namentlich mit der Anordnung und Kontrolle von Nutzungseinschrankungen und Nutzungsverboten.
Die Kantone bleiben aber fiir den sachgerechten Vollzug von Art. 34 USG dem Bund direkt verantwortlich.

Die Massnahmen zum Schutz der éffentlichen Gesundheit und der Umwelt vor konkreter Gefahrdung sind polizeirechtli-
cher Natur.

Nutzungseinschrankungen und Nutzungsverbote nach Art. 34 Abs. 2 und 3 USG stellen dffentlich-rechtliche Eigentums-
beschrankungen dar. Eine Entschadigungspflicht des Gemeinwesens entfallt jedoch, weil diese Einschrankungen und
Verbote nur zur Abwehr einer konkreten Gefahr fiir die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen getroffen wer-
den diirfen. Sie sind deshalb ausschliesslich — im engeren Sinn - polizeirechtlich motiviert.

Fir Massnahmen bei Uberschreitung der Priif- und Sanierungswerte schreibt das Bundesrecht keine Fristen vor. Die
Grundsatze des allgemeinen Polizeirechts gebieten indessen, die notwendigen Vorkehrungen bei erfiillten Gefahr-
dungstatbestanden nach Art. 34 Abs. 2 und 3 USG - nach Dringlichkeit des Einzelfalls — unverziglich an die Hand zu
nehmen.
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Faktenblatt ,,Bodenbelastungen in heutigen und ehemaligen Reb-
bergen*

Problemstellung

Der massive Einsatz von kupferhaltigen Pflanzenschutzmitteln (v.a. Bordeauxbriihe) zur Bekampfung
des falschen Mehltaus seit Ende des 19. Jahrhunderts und der Einsatz von Kehricht- und Kehrichtklar-
schlammkompost zur Bodenverbesserung und zur Verhinderung von Erosion fiihrten zu einer starken
Belastung der Rebbergbdden mit Schwermetallen (Kupfer, Blei, Cadmium, Zink).

Flachenméssig und bezogen auf den Totalgehalt ist in erster Linie die Belastung mit Kupfer durch den
Pflanzenschutz massgebend. Es besteht ein quantitativer Zusammenhang zwischen dem Kupfergeh-
alt im Boden und der von der Zeitperiode abhéngigen Art des Pflanzenschutzes. Die Kupferfrachten
stiegen bis in die dreissiger Jahre auf gegen 50 kg Kupfer pro Hektare und Jahr an. Die unterschiedli-
che Entwicklung der Rebbauflache und der unterschiedliche Einsatz von Pflanzenschutzmitteln fuhr-
ten jedoch zu regionalen Belastungsmustern. So ist beispielsweise die Kupferanreicherung im Ost-
schweizer Rheintal rund 40 % hoher als im schweizerischen Mittelland.

Eine hohe Kupferbelastung verursacht bei Wiederkauern schwere Gesundheitsbeeintrachtigungen.
Besonders empfindlich reagieren Schafe auf Kupfer. Die Beweidung von heutigen und ehemaligen
Rebbergen stellt daher ein Hauptproblem der Kupferbelastungen in Rebbergen dar.

Als Folge der Bekampfung der Reblaus wurde das Rigolen ab Beginn des 19. Jahrhunderts zur Ubli-
chen Bodenvorbereitung bei Neuanlagen und Neupflanzungen von Rebbergen. Dadurch gelangte das
Kupfer auch in tiefe Bodenschichten.

Begriffe / Definition Geltungsbereich
Betroffen sind Gebiete, die ab 1886 als Rebberge genutzt worden sind. Dies gilt fir heute noch in Be-
trieb stehende sowie nicht mehr genutzte (ehemalige) Rebberge.

Als Leitelement gilt Kupfer.

Vollzug

Hauptziele

e Belastung > VBBo-Sanierungswert: Gefahrenabwehr durch allg. Nutzungsstopp bzw. Dekontami-
nation. Der Anbau von Reben bleibt zulassig.

e Belastung > VBBo-Prufwertnanrung: Gefahrenabwehr beim Verzehr von Nahrungsmitteln.

e Belastung > VBBo-Prifwertruterpfianze: Gefahrenabwehr bei der Verwendung von Futterpflanzen inkl.
Rebbergbegriinung.

e Belastung > VBBo-Prifwertora: Gefahrenabwehr bei der oralen Erdaufnahme v.a. durch Kinder.

¢ Belastungen > VBBo-Richtwert: Gefahrenabwehr durch Stopp des Anstiegs des Schadstoffgehalts
und bei der Verwertung von Bodenaushub.

Gemeinsames Verstandnis

e Bedeutende Kupferbelastungen in Rebbergen sind seit Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 60er-
Jahre des letzten Jahrhunderts entstanden. Die aktuelle Bewirtschaftungsweise, auch im Bioland-
bau, fuhrt immer noch zu Kupfereintrage. Jedoch sind die H6chstmengen fur Kupferfungizide be-
grenzt.

e Massgebend fir Nutzungsvorgaben ist das Handbuch Gefahrdungsabschétzung und Massnahmen
bei schadstoffbelasteten Béden, BAFU (ehemals BUWAL) 2005.

Demnach sind i.d.R. insbesondere ab 150 ppm Cu keine Schafweiden und ab 550 ppm Cu keine
Rinderweiden mehr zuléssig.

In Bezug auf den Menschen ist die Toxikologie des Kupfers gepragt durch einen geringen Abstand
zwischen dem essentiellen Bedarf und Dosen die zu schadlichen Wirkungen auf die Gesundheit
fihren kénnen. Eine moégliche Gefahrdung ergibt sich bei hohen Belastungen und Risikogruppen
(z.B. Sauglinge, Personen mit Wilson-Syndrom).
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Vorgehen

e Inventarisierung der ehemaligen und heutigen Rebberge differenziert nach verschiedenen Zeitab-
schnitten ausgewertet nach einzelnen Regionen.

e Klassierung der Belastungswahrscheinlichkeit fir Kupferbelastung mit Prognosemethode, z.B.
Studer, Gsponer & Desaules (1995).

e Uberpriifung der Belastungsklassierung mit Bodenanalysen:

— Messung der Bodenbelastung einer reprasentativen Anzahl Standorte pro Belastungsklasse.
— Evtl. Einsatz von Schnellanalytik vor Ort (z.B. mobiler Rontgenfluoreszenz-Analysator) mit lo-
kalen Referenzanalysen nach VBBo — in Zweifelsféllen stets VBBo-konforme Analytik.

e Anpassung der Prognosemethode fur Kupferbelastung an die regionalen Verhaltnisse und fla-
chendeckende Anwendung:

— Ziel: Nicht untersuchte Rebberge weisen eine Wahrscheinlichkeit fur Prufwertliberschreitun-
gen von weniger als 5 % auf.

e Freie Wahl fur Grundeigentumer: Einhaltung der Massnahmen aus allgemeiner Prognoseein-
schéatzung oder eigene Messungen mit Massnahmenanpassung je nach Resultat. Evtl. unterstt-
zende/koordinierende Messkampagnen mit Hilfe Kanton (z.B. mit mobiler Rontgenfluoreszenz)
v.a. in Bauzonen und Gebieten mit mutmasslich hoher Belastung.

e Gefahrdungsabschatzung bei Uberschreiten der Priifwerte fir Blei, Cadmium, Zink in Bodenanaly-
sen und Umsetzen der notwendigen Massnahmen.

Kontrolle
e Federfihrung und Zustandigkeit bei Kanton: i.d.R. kantonale Bodenschutzfachstelle.
e Umsetzung und Uberwachung: Kanton haufig mit Gemeinden.

Instrumente
o Karte/Inventar der ehemaligen und heutigen Rebberge differenziert nach verschiedenen Zeit-
schnitten.

e Prognosemethode Studer, Gsponer & Desaules (1995) fir Belastungswahrscheinlichkeit von Reb-
bergarealen basierend auf verschiedenen Zeitschnitten mit unterschiedlichen Kupferfrachten bzw.
Gehaltszunahmen angepasst an die regionalen Verhéltnisse [Studer, K., Gsponer, R. und Desau-
les, A. (1995). Erfassung und Ausmass der flachenhaften Kupferbelastung in Rebbergbdden der
Schweiz. Schriftenreihe FAC Liebefeld Nr. 20].

e Bodenanalysen.

e Gefahrdungsabschatzung bei Uberschreiten der Priifwerte nach Handbuch Gefahrdungsabschét-
zung und Massnahmen bei schadstoffbelasteten Bdéden, BAFU (ehemals BUWAL) 2005.

e Vollzugsmassnahmen: Nutzungsverbot, Nutzungseinschrankung, Nutzungsempfehlung, Uberwa-
chung.

Kommunikation

¢ Kommunikation der Vollzugsphilosophie: Die Kommunikation erfolgt durch die Kantone unter Ein-
bezug des Landwirtschaftsamts, des kantonalen Bauernverbandes, der Gemeinden, der Grundei-
gentiimer und der Pachter. Uber grossere Kampagnen oder schwerwiegende Massnahmen soll
auch die allgemeine Offentlichkeit informiert werden.

¢ Kommunikationsformen: z.B. schriftliche Information, Internet, Tagung, Pressemitteilung, Presse-
konferenz.

e Gegenseitige Information der Kantone: Periodisch informieren sich die Kantone tiber den Erfolg der
eingesetzten Instrumente und insgesamt tber die Erfahrungen im Vollzug.

Berichterstattung
Im Jahr 2022 wird der Stand des Vollzugs in einer Umfrage bei den beteiligten Kantonen erhoben.
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Recht
Grundlagen

Umweltschutzgesetz vom 7. Oktober 1983 (USG; SR 814.01).

Verordnung Uber die Belastungen des Bodens vom 1. Juli 1998 (VBBo; SR 814.12).
Handbuch Gefahrdungsabschatzung und Massnahmen bei schadstoffbelasteten Boden, BAFU
(ehemals BUWAL) 2005.

Wegleitung Verwertung von ausgehobenem Boden, BAFU (ehemals BUWAL) 2001.

Erlauterungen

Nach Art. 46 USG jedermann verpflichtet, den Behérden die fiir den Vollzug erforderlichen Auskiinfte zu erteilen, néti-
genfalls Abklarungen durchzufiihren oder zu dulden.

Bei Vorliegen gesicherter Hinweise auf Bodenbelastungen Uber den VBBo-Prifwerten wird Standortinhabern die freie
Wahl gelassen, ob sie die méglicherweise kritischen Nutzungen ohne weitere Abklarung aufgeben oder Bodenanalysen
durchfiihren und die nach den Bundesvorgaben erforderliche Gefahrenabwehr basierend auf diesen Messwerten treffen.
Fur weitergehende Massnahmen im Sinne von Art. 34 USG sind bei belasteten Boden die Kantone zustéandig (Art. 13
VBBo). Sie regeln Zustandigkeit und Verfahren (Art. 36 USG). Sie kdnnen die Gemeinden mit bestimmten Bodenschutz-
aufgaben betrauen, namentlich mit der Anordnung und Kontrolle von Nutzungseinschréankungen und Nutzungsverboten.
Die Kantone bleiben aber fiir den sachgerechten Vollzug von Art. 34 USG dem Bund direkt verantwortlich.

Die Massnahmen zum Schutz der éffentlichen Gesundheit und der Umwelt vor konkreter Gefahrdung sind polizeirechtli-
cher Natur.

Nutzungseinschrankungen und Nutzungsverbote nach Art. 34 Abs. 2 und 3 USG stellen dffentlich-rechtliche Eigentums-
beschrénkungen dar. Eine Entschadigungspflicht des Gemeinwesens entfallt jedoch, weil diese Einschrankungen und
Verbote nur zur Abwehr einer konkreten Gefahr fir die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen getroffen wer-
den dirfen. Sie sind deshalb ausschliesslich — im engeren Sinn — polizeirechtlich motiviert.

Fir Massnahmen bei Uberschreitung der Priif- und Sanierungswerte schreibt das Bundesrecht keine Fristen vor. Die
Grundsatze des allgemeinen Polizeirechts gebieten indessen, die notwendigen Vorkehrungen bei erfiiliten Geféhr-
dungstatbestanden nach Art. 34 Abs. 2 und 3 USG - nach Dringlichkeit des Einzelfalls — unverziglich an die Hand zu
nehmen.

Offene Fragen / Ungeltste Probleme / Unterschiede im Vollzug

Einsatz von Kehricht- und Kehrichtklarschlammkompost mit Belastungen an Blei, Cadmium und Zink:
Flachenermittlung.
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Faktenblatt ,,Bodenbelastungen bei Schiessanlagen®

Problemstellung

Durch den jahrzehntelangen Schiessbetrieb sind grosse Mengen an Metallen in die Béden gelangt.
Als wichtigste Elemente sind dies im Kugelfang- und Scheibenstandbereich Blei und Antimon. Im Be-
reich vor dem Schiitzenhaus ist evtl. auch der Quecksilbergehalt erhoht, falls die Anlage vor 1960 in
Betrieb genommen wurde. Schadstoffbelastungen durch den Schiessbetrieb erfolgen direkt durch das
Eindringen ganzer Geschosse in den Kugelfang sowie durch den Eintrag beim Aufprall entstehender
Geschosssplitter und Metallstaube in den Oberboden der Kugelfangumgebung oder durch Metall-
staube bei der Schussabgabe vor dem Schiitzenhaus. Die Belastung in den verschiedenen Bereichen
ist unterschiedlich, so dass unterschiedliche Massnahmen zur Gefahrenabwehr erforderlich sind.

Begriffe / Definition Geltungsbereich

Schiessanlage: Feste Anlage mit einer Schiessdistanz <400 m und einem Kugelfang an einer Gelan-
dekante oder einem aufgeschutteten Kugelfangwall. Dazu z&hlen Kurzdistanzanlagen (Kleinkaliberan-
lagen, Pistolenanlagen) mit einer Distanz von 25 m und 50 m, klassische Schiessanlagen mit einer
Distanz von 300 m selten auch 400 m. Jagdschiessanlagen mit unterschiedlichen Distanzen. Nicht
dazu zéhlen Schiesspléatze (siehe Faktenblatt ,Bodenbelastungen bei Schiessplatzen®) und Tontau-
benschiessanlagen.

Leitelement: Als Leitelement bei Schiessanlagen gilt Blei.

Belastungsbereiche: Die Schadstoffbelastung einer Schiessanlage lasst sich in typische Belastungs-
bereiche einteilen. Etabliert hat sich eine Unterteilung in einen engen Bereich A mit Bleiwerten nach
VBBo >1'000 ppm, einen daran angrenzenden Bereich B mit Bleiwerten nach VBBo zwischen

300 ppm und 1'000 ppm und einen Bereich vor dem Schiitzenhaus. Im Einzelfall kann von der Aus-
dehnung der Bereichen A und B abgewichen werden, wenn dies mit Bodenuntersuchungen dokumen-
tiert wird. Zur genauen Abgrenzung der Belastungsbereiche sind Hinweise Uber zusatzliche temporéare
Scheiben (beispielsweise bei einem Schitzenfest) oder Umlagerungen von Kugelfangmaterial bei
Wartungsarbeiten zu bertcksichtigen.

Vollzug

Hauptziele

e Belastung > AltlV-Konzentrationswert (Anhang 3): Sanierung nach AltlV.

e Belastung > VBBo-Sanierungswert: Gefahrenabwehr durch allg. Nutzungsstopp bzw. Dekontami-
nation.

e Belastung > VBBo-Prifwertnanung: Gefahrenabwehr beim Verzehr von Nahrungsmitteln.

e Belastung > VBBo-Prufwert ruterpianze: Gefahrenabwehr bei der Verwendung von Futtermitteln und
bei der Beweidung.

e Belastung > VBBo-Prufwertora: Gefahrenabwehr bei oraler Erdaufnahme v.a. durch Kinder.

¢ Belastungen > VBBo-Richtwert: Gefahrenabwehr bei der Verwertung von Bodenaushub.

Gemeinsames Verstandnis

e Der Schiessbetrieb auf Scheiben mit einem homologierten kiinstlichen Kugelfangsystem (KKF), gilt
als emissionsfrei, sofern die regelmassigen Wartungsarbeiten der KKF gemass Angaben der Lie-
ferfirma erfolgen. Neue Bodenbelastungen sollten nicht mehr entstehen.

e Entgegen den Ausfuhrungen in der Mitteilung des BAFU "VASA-Abgeltungen bei Schiessanlagen”
ist fir in Betrieb stehende Anlagen eine Gefahrenabwehr nach VBBo vorzunehmen. Lediglich ein
Immissionsschutz im Sinne eines Quellenstopps nach Art. 8 VBBo entféllt. Der Einbau von KKF
soll gefordert werden.

e Kugelfang- und Scheibenstandbereiche gelten als ein "mit Abféllen belasteter Standort" im Sinne
der AltlV. Sie sind in den Kataster der belasteten Standorte aufzunehmen und nétigenfalls zu sa-
nieren. Die umliegenden Bereiche gelten als "belastete Béden" im Sinne von Art. 33-35 USG.
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Vorgehen

e Aufnahme der Kugelfang- und Scheibenstandbereiche im Kataster der belasteten Standorte.

e Aufnahme weiterer Bereiche im Bodenbelastungskataster (sofern vorhanden).

e Fir Anlagen die in Betrieb sind, gilt eine Einzdunung des Bereichs A mit Nutzugsverbot. Das
Schnittgut ist liegen zu lassen oder in einer Kehrichtverbrennungsanlage zu entsorgen. Im Be-
reich B gelten folgende Nutzungseinschrankungen: Verbot fiir Spielplatze, Gemiiseanbau und Be-
weidung mit Schafen. Alle tbrigen Grunlandnutzungen sind nur bei trockenem Boden zul&ssig. Im
Bereich vor dem Schiitzenhaus gilt dieselbe Nutzungseinschrankung, sofern bereits vor 1960 ge-
schossen wurde (vergleiche auch Wegleitung Bodenschutz- und Entsorgungsmassnahmen bei
300-m-Schiessanlagen).

e Dekontamination nach Vorgabe der AltlV. Bis zur Dekontamination sind die Nutzugsverbote und
-einschrankungen aufrecht zu halten. Sind nach erfolgter Dekontamination nur noch kleine Flachen
mit Restbelastungen von 300-1‘000 ppm Blei vorhanden, kdnnen die Vorgaben tberpruft und allen-
falls gelockert werden.

¢ Beim Neubau von Anlagen sind diese mit kiinstlichen Kugelfangsystemen auszuriisten und regel-
massig zu warten gemass Angaben der Lieferfirma.

Kontrolle

e Federfihrung und Zustandigkeit bei Kanton: i.d.R. kantonale Bodenschutz- resp. Altlastenfach-
stelle.

e Umsetzung und Uberwachung: Kanton haufig mit Gemeinden evtl. unter Beizug der Eidgendssi-
schen Schiessoffiziere (ESO).

Instrumente

e Kataster der belasteten Standorte.

¢ Bodenbelastungskataster.

e Bodenanalysen.

e Gefahrdungsabschatzung bei Uberschreiten der Priifwerte nach Handbuch Gefahrdungsabschét-
zung und Massnahmen bei schadstoffbelasteten Béden, BAFU (ehemals BUWAL) 2005 (siehe
auch Wegleitung Bodenschutz- und Entsorgungsmassnahmen bei 300m-Schiessanlagen,
VBS/BUWAL, 1997).

¢ Vollzugsmassnahmen: Dekontamination nach AltlV, Nutzungsverbot, Nutzungseinschrankung, Nut-
zungsempfehlung, Uberwachung.

Kommunikation

¢ Kommunikation der Vollzugsphilosophie: Die Kommunikation erfolgt durch die Kantone unter Ein-
bezug der Gemeinden, Schitzenvereine (ESO). Betroffene Eigentimer und Bewirtschafter sind
immer frihzeitig zu orientieren.

¢ Kommunikationsformen: z.B. schriftliche Information (im Rahmen des Altlastenkatastereintrages),
Informationsveranstaltung, Pressemitteilung, Pressekonferenz, Internet.

e Gegenseitige Information der Kantone: Periodisch informieren sich die Kantone tiber den Erfolg der
eingesetzten Instrumente und insgesamt uber die Erfahrungen im Vollzug.

Berichterstattung
Im Jahr 2022 wird der Stand des Vollzugs in einer Umfrage bei den beteiligten Kantonen erhoben.

Recht

Grundlagen

e Umweltschutzgesetz vom 7. Oktober 1983 (USG; SR 814.01).

e Verordnung tber Belastungen des Bodens vom 1. Juli 1998 (VBBo; SR 814.12).

e Verordnung tber die Sanierung von belasteten Standorten vom 26. August 1998 (Altlasten-Verord-
nung, AltlV.
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Handbuch Gefahrdungsabschatzung und Massnahmen bei schadstoffbelasteten Boden, BAFU
(ehemals BUWAL) 2005.

Wegleitung Bodenschutz- und Entsorgungsmassnahmen bei 300m-Schiessanlagen, VBS/BUWAL,
1997.

Wegleitung Verwertung von ausgehobenem Boden, BAFU (ehemals BUWAL) 2001.
VASA-Abgeltungen bei Schiessanlagen, Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehérde, Bern 2006.

Erlauterungen

Nach Art. 32¢c USG haben die Kantone die Pflicht daflir zu sorgen, dass durch Abfalle belastete Standorte (belastete
Standorte im Sinne der Altlasten-Verordnung) saniert werden, wenn sie zu schadlichen oder lastigen Einwirkungen flih-
ren oder die konkrete Gefahr besteht, dass solche Einwirkungen entstehen. Nach Art. 12 AltlV ist ein Boden, der ein be-
lasteter Standort oder ein Teil davon ist, sanierungsbeddrftig, wenn ein in ihm enthaltener Stoff einen Konzentrationswert
nach Anhang 3 AltlV tberschreitet.

Nach Art. 46 USG ist jedermann verpflichtet, den Behdrden die fiir den Vollzug erforderlichen Auskiinfte zu erteilen, noti-
genfalls Abklarungen durchzufiihren oder zu dulden.

Bei Vorliegen gesicherter Hinweise auf Bodenbelastungen tber den VBBo-Prifwerten wird Standortinhabern die freie
Wahl gelassen, ob sie die méglicherweise kritischen Nutzungen ohne weitere Abklarung aufgeben oder Bodenanalysen
durchfiihren und die nach den Bundesvorgaben erforderliche Gefahrenabwehr basierend auf diesen Messwerten treffen.
Fur weitergehende Massnahmen im Sinne von Art. 34 USG sind bei belasteten Boden die Kantone zusténdig (Art. 13
VBBo). Sie regeln Zustandigkeit und Verfahren (Art. 36 USG). Sie kénnen die Gemeinden mit bestimmten Bodenschutz-
aufgaben betrauen, namentlich mit der Anordnung und Kontrolle von Nutzungseinschrénkungen und Nutzungsverboten.
Die Kantone bleiben aber fiir den sachgerechten Vollzug von Art. 34 USG dem Bund direkt verantwortlich.

Die Massnahmen zum Schutz der éffentlichen Gesundheit und der Umwelt vor konkreter Gefahrdung sind polizeirechtli-
cher Natur.

Nutzungseinschrankungen und Nutzungsverbote nach Art. 34 Abs. 2 und 3 USG stellen dffentlich-rechtliche Eigentums-
beschrénkungen dar. Eine Entschadigungspflicht des Gemeinwesens entfallt jedoch, weil diese Einschrankungen und
Verbote nur zur Abwehr einer konkreten Gefahr fiir die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen getroffen wer-
den dirfen. Sie sind deshalb ausschliesslich — im engeren Sinn — polizeirechtlich motiviert.

Fir Massnahmen bei Uberschreitung der Priif- und Sanierungswerte schreibt das Bundesrecht keine Fristen vor. Die
Grundsatze des allgemeinen Polizeirechts gebieten indessen, die notwendigen Vorkehrungen bei erfiiliten Geféhr-
dungstatbestadnden nach Art. 34 Abs. 2 und 3 USG - nach Dringlichkeit des Einzelfalls — unverziglich an die Hand zu
nehmen.

Offene Fragen / Ungeltste Probleme / Unterschiede im Vollzug

Beriicksichtigung von Antimon bei der Gefahrenabwehr? (Von BAFU/Boden ausstehend sind ver-
bindliche Schwellenwerte zur Gefahrenabwehr. Hinsichtlich Dekontamination enthalt Anhang 3
AltlV einen Schwellenwert von 50 mg Sh/kg Gesamtsubstrat.)

Wird die Wartung der kinstlichen Kugelfangsysteme so ausgefiihrt, dass sie als emissionsfrei gel-
ten kdnnen?
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Faktenblatt ,,Bodenbelastungen bei Schiessplatzen®

Problemstellung

Zielgebiete und Abschussbereiche bei Schiessplétzen sind stark und oft grossflachig mit Schadstoffen
belastet. Je nach verwendeter Munitions- und Waffenart ist mit unterschiedlichen Schadstoffen zu
rechnen.

Als wichtigste Elemente sind dies fiir Gewehr- oder Pistolenmunition Blei und Antimon. Im Abschuss-
bereich ist neben Blei evtl. auch Quecksilber erhéht, falls vor 1960 geschossen wurde.

Bei Handgranaten ist im Zielgebiet vor allem mit Kupfer und Zink zu rechnen.

Speziell kénnen Zielgebiete fir Artillerie, Panzertibungsplatze, Flieger- und Fliegerabwehr grossfla-
chige und diffus belastet sein. Auf dem Geléande finden sich vor allem Geschossfragmente (Stahl, Alu-
minium, Kupfer). Auf Fliegerschiessplatzen ist zudem eine mégliche KW- oder PAK-Belastung aus
dem Einsatz von Napalm- oder Brandbomben zu beachten.

Schadstoffbelastungen durch den Schiessbetrieb erfolgen direkt durch das Eindringen ganzer Ge-
schosse im Zielgebiet oder durch den Eintrag von beim Aufprall entstehender Geschosssplitter und
Metallstdube in den Oberboden oder bei der Schussabgabe im Abschussbereich.

Begriffe / Definition Geltungsbereich

Schiessplatze: Schiessplatze sind Ubungsgebiete der Armee. Grundsatzlich ist auf solchen Gebieten
das VBS zustandig. Schiessplatze kdnnen verschiedene Zielgebiete und Zielorte enthalten. Oft enthal-
ten sie auch Schiessanlagen im Sinne des Faktenblattes "Bodenbelastungen bei Schiessanlagen”.

Leitelement: Als Leitelement bei Schiessplatzen gilt Blei. Je nach verwendeter Munitions- oder Waf-
fenart sind weitere Schadstoffe zu beriicksichtigen.

Belastungsbereiche: Fiur Schiessanlagen innerhalb von Schiessplatzen kann das Faktenblatt "Bo-
denbelastungen bei Schiessanlagen" beigezogen werden. Es sind dies 300-m-, 50-m-, 25-m- oder
NGST-Anlagen (Neue Gefechtsschiesstechnik).

Zielgelande mit festen Zielen, wie sie bei militdrischen Gefechtsschiessplatzen vorkommen, kénnen
analog zu Schiessanlagen beurteilt werden. Oft wird aber das Zwischengelande fir variable Ziele ver-
wendet, so dass mit einer stark variierenden diffusen Belastung zu rechnen ist (siehe Wegleitung fur
Schiessplatze des VBS).

Zielgelande ohne feste Ziele, wie sie bei militarischen Gefechtsschiessplatzen vorkommen, weisen
eine stark variierende diffuse Belastung auf.

Vollzug

Hauptziele

e Belastung > AltlV-Konzentrationswert (Anhang 3): Sanierung nach AltlV.

e Belastung > VBBo-Sanierungswert: Gefahrenabwehr durch allg. Nutzungsstopp bzw. Dekontami-
nation.

e Belastung > VBBo-Prufwertnanrung: Gefahrenabwehr beim Verzehr von Nahrungsmitteln.

e Belastung > VBBo-Prifwertruterpfianze: Gefahrenabwehr bei der Verwendung von Futtermitteln und
bei der Beweidung.

e Belastung > VBBo-Prifwertora: Gefahrenabwehr bei oraler Erdaufnahme v.a. durch Kinder.

¢ Belastungen > VBBo-Richtwert: Gefahrenabwehr bei der Verwertung von Bodenaushub.

Gemeinsames Verstandnis

Zielgebiete von Schiessplatzen und Schiessanlagen gelten grundsatzlich als mit Abfallen belastete
Standorte im Sinne der AltlV. Die vom Militdr benutzten Schiessplatze und Schiessanlagen werden im
Kataster der Schiessplatze des VBS (S-VBS) erfasst. Die umliegenden Bereiche gelten als "belastete
Boden" im Sinne von Art. 33 - 35 USG.
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Vorgehen
Es wird auf den Leitfaden mit entsprechendem Merkblatt ,Gefahrdungsabschatzung auf militarischen
Schiessplatzen mit Graslandnutzung® des VBS verwiesen.

Aufgrund der Militdrgesetzgebung ist das VBS immer fir die Umsetzung der Massnahmen nach USG
zustandig, sofern die Belastung militarischen Ursprungs ist (Protokoll vom 7. Juni 2012 zum Gesprach
zwischen VBS/UVEK und BPUK/KVU zum Thema ,Verbesserung der Zusammenarbeit — Koordinati-
onsbedarf zwischen VBS und den Kantonen“ vom 22. Mai 2012).

e Aufnahme der Zielgebiete von Schiessplatzen und Schiessanlagen im Kataster der Schiessplatze
des VBS (S-VBS) durch das VBS.

e Das VBS untersucht die Zielgebiete, wenn Schutzglter stark exponiert sind oder aktuelle Nutzun-
gen gefahrdet sind. Auf nicht mehr genutzten Schiessplatzen und Schiessanlagen werden Untersu-
chungen durchgefthrt, wenn die Liquidation des Schiessplatzes vorbereitet wird oder wenn Nut-
zungsanderungen oder Bauvorhaben geplant werden.

¢ Aufnahme weiterer Bereiche im Bodenbelastungskataster durch Bekanntgabe der Untersuchungen
des VBS an die kantonalen Bodenschutzfachstellen.

e Fur Zielgelande mit festen Zielen (300-m-, 50-m-, 25-m- oder NGST-Anlagen) gilt das Faktenblatt
"Bodenbelastungen bei Schiessanlagen®”.

e Zielgelande ohne feste Ziele sind je nach Hohe der diffusen Belastung zu beurteilen (siehe Weglei-
tung fUr Schiessplatze des VBS).

o FUr stillgelegte Zielgelande mit oder ohne feste Ziele ist aus Sicht Bodenschutz eine Dekontamina-
tionspflicht zu prifen. Bis zur Dekontamination sind die Nutzugsverbote und -einschrankungen auf-
recht zu erhalten.

¢ Beim Neubau von Zielgelande mit festen Zielen sind diese mit kiinstlichen Kugelfangsystemen
auszuristen und regelmassig zu warten gemass Angaben der Lieferfirma.

Kontrolle

e Federfihrung und Zustandigkeit beim Bund das VBS, bei den Kantonen i.d.R. die kantonalen Bo-
denschutz- resp. Altlastenfachstellen

e Umsetzung und Uberwachung: Bund/VBS unter Einbezug der Kantone.

Instrumente

o Kataster der Schiessplatze des VBS (S-VBS).

e Bodenbelastungskataster.

¢ Bodenanalysen.

e Gefahrdungsabschatzung bei Uberschreiten der Priifwerte nach Handbuch Gefahrdungsabschét-
zung und Massnahmen bei schadstoffbelasteten Boden, BAFU (ehemals BUWAL) 2005 (siehe
Wegleitung fur Schiessplatze des VBS).

¢ Vollzugsmassnahmen: Dekontamination nach AltlV, Nutzungsverbot, Nutzungseinschrankung, Nut-
zungsempfehlung, Uberwachung.

Kommunikation

e Kommunikation der Vollzugsphilosophie: Die Kommunikation erfolgt durch das VBS unter Einbe-
zug der Kantone und Gemeinden.

o Kommunikationsformen: z.B. schriftliche Information (im Rahmen des Altlastenkatastereintrages),
Internet, Informationsveranstaltung, Pressemitteilung, Pressekonferenz.

e Gegenseitige Information der Kantone: Periodisch informieren sich die Kantone tber den Erfolg der
eingesetzten Instrumente und insgesamt tber die Erfahrungen im Vollzug.

Berichterstattung
Im Jahr 2022 wird der Stand des Vollzugs beim Bund/VBS erfragt.
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Recht
Grundlagen

Umweltschutzgesetz vom 7. Oktober 1983 (USG; SR 814.01). Im Speziellen Art. 41 Abs.2.
Bundesgesetz vom 3. Februar 1995 lber die Armee und die Militarverwaltung (Militdrgesetz, MG,
SR 510.10). Im Speziellen Art. 124 Abs. 2.

Verordnung Uber Belastungen des Bodens vom 1. Juli 1998 (VBBo; SR 814.12).

Verordnung Uber die Sanierung von belasteten Standorten vom 26. August 1998 (Altlasten-Verord-
nung, AltlV.

Handbuch Gefahrdungsabschatzung und Massnahmen bei schadstoffbelasteten Boden, BAFU
(ehemals BUWAL) 2005.

Wegleitung Bodenschutz- und Entsorgungsmassnahmen bei 300m-Schiessanlagen, VBS/BUWAL,
1997.

VASA-Abgeltungen bei Schiessanlagen, Mitteilung des BAFU als Vollzugsbehérde, Bern 2006.
Wegleitung fur Schiessplatze des VBS (liegt noch nicht vor).

Wegleitung Verwertung von ausgehobenem Boden, BAFU (ehemals BUWAL) 2001.

Erlauterungen

Art. 41 Abs. 2 USG besagt, dass die Bundesbehdrde, die ein anderes Bundesgesetz oder einen Staatsvertrag vollzieht,
bei der Erfiillung dieser Aufgabe auch fiir den Vollzug des Umweltschutzgesetzes zustandig ist. Sie hért vor ihrem Ent-
scheid die betroffenen Kantone an. Das Bundesamt und die Gbrigen betroffenen Bundesstellen wirken nach den Artikeln
62a und 62b des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes vom 21. Mérz 19972 beim Vollzug mit.

Nach Art. 32¢c USG haben die Kantone die Pflicht, dafiir zu sorgen, dass durch Abfélle belastete Standorte (belastete
Standorte im Sinne der Altlasten-Verordnung) saniert werden, wenn sie zu schadlichen oder I&stigen Einwirkungen fiih-
ren oder die konkrete Gefahr besteht, dass solche Einwirkungen entstehen. Nach Art. 12 AltlV ist ein Boden, der ein be-
lasteter Standort oder ein Teil davon ist, sanierungsbediirftig, wenn ein in ihm enthaltener Stoff einen Konzentrationswert
nach Anhang 3 AltlV (iberschreitet.

Nach Art. 46 USG ist jedermann verpflichtet, den Behérden die fiir den Vollzug erforderlichen Auskinfte zu erteilen, noti-
genfalls Abklarungen durchzufiihren oder zu dulden.

Bei Vorliegen gesicherter Hinweise auf Bodenbelastungen tber den VBBo-Prifwerten wird Standortinhabern die freie
Wahl gelassen, ob sie die méglicherweise kritischen Nutzungen ohne weitere Abklarung aufgeben oder Bodenanalysen
durchfiihren und die nach den Bundesvorgaben erforderliche Gefahrenabwehr basierend auf diesen Messwerten treffen.
Fir weitergehende Massnahmen im Sinne von Art. 34 USG sind bei belasteten Bdden die Kantone zustandig (Art. 13
VBBo). Sie regeln Zustandigkeit und Verfahren (Art. 36 USG). Sie kdnnen die Gemeinden mit bestimmten Bodenschutz-
aufgaben betrauen, namentlich mit der Anordnung und Kontrolle von Nutzungseinschréankungen und Nutzungsverboten.
Die Kantone bleiben aber fiir den sachgerechten Vollzug von Art. 34 USG dem Bund direkt verantwortlich.

Die Massnahmen zum Schutz der &ffentlichen Gesundheit und der Umwelt vor konkreter Gefahrdung sind polizeirechtli-
cher Natur.

Nutzungseinschrankungen und Nutzungsverbote nach Art. 34 Abs. 2 und 3 USG stellen dffentlich-rechtliche Eigentums-
beschrénkungen dar. Eine Entschadigungspflicht des Gemeinwesens entfallt jedoch, weil diese Einschrankungen und
Verbote nur zur Abwehr einer konkreten Gefahr fiir die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen getroffen wer-
den diirfen. Sie sind deshalb ausschliesslich — im engeren Sinn - polizeirechtlich motiviert.

Fiir Massnahmen bei Uberschreitung der Priif- und Sanierungswerte schreibt das Bundesrecht keine Fristen vor. Die
Grundsatze des allgemeinen Polizeirechts gebieten indessen, die notwendigen Vorkehrungen bei erfiillten Gefahr-
dungstatbestanden nach Art. 34 Abs. 2 und 3 USG - nach Dringlichkeit des Einzelfalls — unverziiglich an die Hand zu
nehmen.

Offene Fragen / Ungeltste Probleme / Unterschiede im Vollzug

Zusammenarbeit, Informationsaustausch VBS - Kantone.

Beriicksichtigung von Antimon bei der Gefahrenabwehr? (Von BAFU/Boden ausstehend sind ver-
bindliche Schwellenwerte zur Gefahrenabwehr. Hinsichtlich Dekontamination enthalt Anhang 3
AltlV einen Schwellenwert von 50 mg Sh/kg Gesamtsubstrat.)
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Faktenblatt ,,Bodenbelastungen entlang von Strassen*

Problemstellung

Bdden entlang von Strassen sind in Abhangigkeit

o des Alters dieser Verkehrswege und deren Fahrzeugfrequenzen

e des Anteils Schwerverkehr am Gesamtverkehrsaufkommen (>20 % relevant)
o des Anteils Stadtverkehr

¢ des Steigungsanteils

e der Art des Winterdienstes

unterschiedlich stark schadstoffbelastet und auch anderweitig beeintréchtigt.
Belastungsursachen sind partikelgebundene Schad- und Wirkstoffe, herriihrend von/vom

e Treibstoff (vor allem Pb, PAK; teilweise Cd, Ni, MTBE)
e Strassenbelag und dessen Zustand (PAK)

e Reifen (Zn, Pb, Cd)

e Bremsen (Cu, Cr)

e Katalysator (Pt, Pd, Rh)

¢ Winterdienst (Na, Ca, CI2, Cyanide).

Begriffe / Definition Geltungsbereich

Strassen sind Linienquellen fir Schadstoffe, die durch die Ableitung des Strassenabwassers tber die
Schulter und/oder Gischt sowie Strassenstaub dem Boden entlang dieser Verkehrswege zugefihrt
werden. Leitschadstoff ist Blei, das zunehmend durch PAK abgeldst wird.

Die horizontale Ausdehnung der Schadstoffbelastung des Bodens > Prifwert kann in Abhangig-
keit der Verkehrsfrequenz als Streifen mit folgender seitlicher Ausdehnung dargestellt werden (s. auch
VSA-Richtlinie "Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter”, 2019):

Strassentyp Streifen ab Fahrbahnrand mit Belastung > Prifwert
Autobahnen 6m

Strassen > 20'000 Fz/24h 3m

Strassen > 10'000 Fz/24h 15m

Strassen > 2'000 Fz/24h im

Strassen < 2'000 Fz/24h, Gemeindestrassen | Keine Ausscheidung eines Streifens (Bagatellgrenze)

Bei Beweidung dieses Streifens durch Rindvieh und Schafe ist die Gefahrdung durch die stark ins Ge-
wicht fallende Erdaufnahme der Tiere, beurteilt geméass Handbuch Gefahrdungsabschéatzung, in aller
Regel 'konkret'.

Bei Anwendung des Handbuchs Gefahrdungsabschéatzung fiir futterpflanzliche Nutzung allein - ohne
Erdaufnahme - wird fur den Strassenrandstreifen das Gefahrdungspotential tendenziell unterschétzt,
da die direkte Ablagerung von Schadstoffen auf die Pflanzen, die einen relevanten Anteil an der effek-
tiven Gesamtbelastung ausmacht, durch das Regelwerk nicht beriicksichtigt wird.

Weiter ist zu beachten, dass:

— Im Nahbereich von Kantonsstrassen (bis ca. 1.5 m ab Fahrbahnrand) die PAK-Belastung stark
erhoht sein kann und bis ca. 0.5 m vereinzelt auch zu Sanierungswertiuberschreitungen fuhrt.

— in der Regel, zusétzlich zum Belastungsstreifen mit Prifwertiiberschreitung, ein solcher mit Richt-
werttiberschreitungen bis zur 5-fachen Distanz der Prifwertiberschreitungen zu erwarten ist.

— im Nahbereich des Strassenrandes (bis ca. 1.5 m) die vertikale Ausdehnung hoher Schadstoff-
belastungen fir Pb und PAK bis ca. 40 cm Bodentiefe reichen kann, diejenige fur Richtwertiiber-
schreitungen noch tiefer.

10.06.2020 Faktenblatt Strassen



Arbeitsgruppe Interventionswerte und Risikobeurteilung (AGIR):
Fachstellen Bodenschutz AG, BE, BL, LU, SG, SH, SO, TG, ZG, ZH 30

Vollzug
Hauptziele

Belastung > VBBo-Sanierungswert: Gefahrenabwehr durch allg. Nutzungsstopp bzw. Dekontami-
nation.

Belastung > VBBo-Prifwertruterpfianze: Gefahrenabwehr bei der Verwendung des Grases als Futter-
pflanze und bei der Beweidung.

Belastung > VBBo-Priufwertnanrung: Gefahrenabwehr beim Verzehr von Nahrungsmitteln.

Belastung > VBBo-Prifwertora: Gefahrenabwehr bei oraler Erdaufnahme v.a. durch Kinder.
Belastungen > VBBo-Richtwert: Gefahrenabwehr bei der Verwertung von Bodenaushub.

Gemeinsames Verstandnis

Die Schadstoffbelastungen in Béden entlang von Strassen gibt es seit Beginn des motorisierten
Verkehrs. Ein sprunghafter Anstieg erfolgte mit der Einfiihrung des Bleibenzins (Tetrathylblei als
Antiklopfmittel). Dessen Verbot riickt nun die PAK in den Vordergrund, die Pb als Leitelement er-
ganzen und ablésen werden. Die Belastungssituation halt an. Die Entwicklung anderer Schadstoff-
gehalte im Boden (Pt, Pd, MTBE etc.) ist im Auge zu behalten. Ebenso sind Uberlegungen zur
Schadigung der strassenrandnahen Vegetation durch das mit Tausalz belastete Strassenabwasser
anzustellen.

Gemass Art. 3 Abs. 2 lit. ¢ GSchV hat die Behdrde zu beriicksichtigen, dass bei der Versickerung
von Abwasser '...die Richtwerte der Verordnung uber Belastungen des Bodens (VBBO0) langfristig
eingehalten werden kénnen, ausgenommen bei der Versickerung in einer daflir bestimmten An-
lage oder an Verkehrswegen im Bereich der Boschungen und der Griinstreifen...'. Damit stehen
Massnahmen im Sinne eines Quellenstopps (Art. 8 VBBO) hier nicht zur Diskussion.

Der durch den diffusen Schadstoffeintrag des Strassenverkehrs entstandene schadstoffbelastete
Boden gilt nicht als ein 'mit Abféllen belasteter Standort' im Sinne der AltlV, sondern als 'belasteter
Boden' im Sinne von Art. 33-35 USG (Altlasten: erfassen, bewerten, sanieren; BUWAL, 2001, S.
17). Ausgenommen davon sind Versickerungsanlagen oder klar definierte Sickerstreifen entlang
von Strassen (Erlauterungen vom 1. Juli 1998 zur Verordnung Uber Belastungen des Bodens
(VBBo0), BUWAL 2001, S. 9). Diese Unterscheidung ist im praktischen Vollzug vor allem in jenen
Fallen von Belang, wo die Kostenverteilung bei Sanierungs- und Entsorgungsaufwendungen nicht
klar auf einen eindeutigen Anlagenbetreiber, oder grundsatzlicher gesagt, auf einen klaren Verur-
sacher erfolgen kann.

Vorgehen

Systematische Datenerfassung des Strassennetzes auf der Basis von Verkehrszéahlungen, Ver-

kehrsmodellen, Strassennetz-Unterlagen, Steigungsklassen, Richtplan-Unterlagen, Gemeindebe-

fragungen, Normalprofilen etc.

Stichprobenweise Uberpriifung des Ausmasses der Schadstoffbelastungen entlang von Strassen

mit Bodenanalysen.

Bildung von Belastungsklassen und Zuordnen aller Strassenabschnitte zu diesen Klassen (z.B. ge-

mass Tabelle auf der Vorderseite).

Formulierung von Standard-Nutzungsanweisungen:

— Weidegang im Prufwertbereich ist verboten. Dieses Verbot kann durch entsprechende Auszau-
nung sichergestellt werden.

— Futtergras- und Heugewinnung ist in diesem Bereich zu unterlassen oder zumindest ist diese
nur unter trockenen Bedingungen vorzunehmen.

— Das im Priufwertbereich im Rahmen des Strassenunterhalts anfallende Pflanzenmaterial ist ei-
ner korrekten Entsorgung (in der Regel Verbrennung in einer KVA) zuzufihren.

— Sogenanntes "Abrandmaterial”, das bei den Strassenunterhaltsarbeiten anfallt, ist in einer De-
ponie VVEA-konform zu entsorgen.

— Fur die Abgeltung der Minderertrége (Ertragsausfalle) sind Standardvertrdge und -abgeltungs-
satze zu erarbeiten.
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e Bei Neubau, Ausbau, Sanierungen oder Redimensionierungen von Strassen sind die verantwortli-
chen Auftraggeber durch die zustandigen Bodenschutz-Vollzugsinstanzen schon in der Planungs-
phase dahingehend zu instruieren (resp. im Rahmen eines ordentlichen Bewilligungsverfahrens zu
verpflichten), dass ein Versickerungsstreifen geméass VSA-Richtlinie "Abwasserbewirtschaftung bei
Regenwetter" ausgebildet und dieser gleichzeitig zur Strassenanlage geschlagen wird.

Kontrolle
e Federfihrung und Zustandigkeit bei Kanton: i.d.R. kantonale Bodenschutzfachstelle.
e Umsetzung und Uberwachung: Kanton, haufig zusammen mit Gemeinden.

Instrumente

e Karte/Verzeichnis der Strassen nach Belastungsklassen.

e Bodenanalysen (stichprobenmassige Verifikation der Belastungsklassen).

e Gefahrdungsabschatzung bei Uberschreiten der Priifwerte nach Handbuch Gefahrdungsabschét-
zung und Massnahmen bei schadstoffbelasteten Béden, BAFU (ehemals BUWAL) 2005.

¢ Vollzugsmassnahmen: Nutzungsverbot, Nutzungseinschrankung, Nutzungsempfehlung, Uberwa-
chung.

Kommunikation

e Vollzugsstrategie: Diese ist in erster Linie den fur den Strassenbau und deren Unterhalt zustandi-
gen Behdrden und Dienste zu kommunizieren. Gleichzeitig sind auch die Bewirtschafter der Par-
zellen zu involvieren.

¢ Kommunikationsformen: Mindliche Orientierungen und schriftliche Information zuhanden der zu-
standigen Amter und Behoérden. Bewirtschafter von schadstoffbelasteten Strassenrandstreifen
durch Bodenschutzfachstellen und Strassenunterhaltsdienste, allenfalls verbunden mit Abgeltungs-
verhandlungen. Hinweise auf die Problematik in landwirtschaftsnahen Presseerzeugnissen, Inter-
net etc.

e Gegenseitige Information der Kantone: Periodisch informieren sich die Kantone tber den Erfolg der
eingesetzten Instrumente und insgesamt Uber die Erfahrungen im Vollzug.

Berichterstattung
Im Jahr 2022 wird der Stand des Vollzugs in einer Umfrage bei den beteiligten Kantonen erhoben.

Recht

Grundlagen

¢ Umweltschutzgesetz vom 7. Oktober 1983 (USG; SR 814.01).

e Verordnung Uber die Belastungen des Bodens vom 1. Juli 1998 (VBBo; SR 814.12).

e Handbuch Gefahrdungsabschéatzung und Massnahmen bei schadstoffbelasteten Béden, BAFU
(ehemals BUWAL) 2005.

e Wegleitung Verwertung von ausgehobenem Boden, BAFU (ehemals BUWAL) 2001.

¢ Richtlinie "Abwasserbewirtschaftung bei Regenwette". VSA 2019.

e Wegleitung "Gewasserschutz bei der Entwasserung von Verkehrswegen". BUWAL. 2002.

Erlauterungen

e Nach Art. 46 USG ist jedermann verpflichtet, den Behérden die fiir den Vollzug erforderlichen Auskinfte zu erteilen, noti-
genfalls Abklarungen durchzufiihren oder zu dulden.

o Bei Vorliegen gesicherter Hinweise auf Bodenbelastungen tber den VBBo-Priifwerten wird Standortinhabern die freie
Wahl gelassen, ob sie die moglicherweise kritischen Nutzungen ohne weitere Abklarung aufgeben oder Bodenanalysen
durchfiihren und die nach den Bundesvorgaben erforderliche Gefahrenabwehr basierend auf diesen Messwerten treffen.

o Fir weitergehende Massnahmen im Sinne von Art. 34 USG sind bei belasteten Béden die Kantone zustéandig (Art. 13
VBBo). Sie regeln Zustandigkeit und Verfahren (Art. 36 USG). Sie kdnnen die Gemeinden mit bestimmten Bodenschutz-
aufgaben betrauen, namentlich mit der Anordnung und Kontrolle von Nutzungseinschrankungen und Nutzungsverboten.
Die Kantone bleiben aber fir den sachgerechten Vollzug von Art. 34 USG dem Bund direkt verantwortlich.

¢ Die Massnahmen zum Schutz der éffentlichen Gesundheit und der Umwelt vor konkreter Gefahrdung sind polizeirechtli-
cher Natur.
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Nutzungseinschrankungen und Nutzungsverbote nach Art. 34 Abs. 2 und 3 USG stellen 6ffentlich-rechtliche Eigentums-
beschrénkungen dar. Eine Entschadigungspflicht des Gemeinwesens entfallt jedoch, weil diese Einschrankungen und
Verbote nur zur Abwehr einer konkreten Gefahr fiir die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen getroffen wer-
den dirfen. Sie sind deshalb ausschliesslich — im engeren Sinn — polizeirechtlich motiviert.

e Fiir Massnahmen bei Uberschreitung der Priif- und Sanierungswerte schreibt das Bundesrecht keine Fristen vor. Die
Grundsétze des allgemeinen Polizeirechts gebieten indessen, die notwendigen Vorkehrungen bei erfiillten Geféhr-
dungstatbestanden nach Art. 34 Abs. 2 und 3 USG - nach Dringlichkeit des Einzelfalls — unverziglich an die Hand zu
nehmen.
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