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Vorschriften Uber Lagerung, Verkauf und Gebrauch von Feuerwerksartikeln
1. Begriffe

Als Feuerwerk im Sinne dieser Bestimmungen gelten pyrotechnische Gegenstande fiir Vergniigungs-
zwecke wie Feuerwerksraketen, Vulkane, Sonnen, Bouquets, Topfe, romische Kerzen, Luftheuler,
Knallkorper und dergleichen.

Als bodenknallende Feuerwerkskorper gelten Knallkérper, die vor dem Detonieren nicht wenigstens
10 m tber Boden steigen. Bodenknallende Feuerwerkskérper dirfen nicht in Verkehr gebracht wer-
den; ausgenommen sog. “Lady-Crackers” mit einer Lange von héchstens 20 mm und einem Durch-
messer von héchstens 4 mm.

Pyrotechnische Gegenstande sind gemass der eidgendssischen Gesetzgebung (iber explosionsgefahr-
liche Stoffe (Sprengstoffe) gebrauchsfertige Erzeugnisse mit einem Explosiv- oder Ziindsatz, die
nicht zum Sprengen, sondern zu industriellen, technischen landwirtschaftlichen Zwecken bestimmt
sind oder Vergnligungszwecken dienen. Pyrotechnische Gegenstande fiir industrielle, technische
oder landwirtschaftliche Zwecke dirfen nicht zu Vergniigungszwecken missbraucht werden.

2. Lagerung
— Feuerwerk ist moglichst in den Original- oder Sortimentsverpackungen zu lagern. Die verschiede-

nen Feuerwerkssorten sind soweit nétig voneinander zu trennen.

— Besonders entziindungsgefahrliche Artikel, wie z.B. Bengalhdlzer, Bengalfackeln, Knallkorken,
Knallerbsen, Amorces, sind zudem vor Schlag, Reibung und Erwarmung zu schitzen.

— Das Lagergut ist periodisch zu kontrollieren, damit ungewdhnliche Gerliche und &usserliche Veran-
derungen am Feuerwerk rechtzeitig festgestellt werden kénnen.

3. Anforderungen an Lagerraume
— Raume, in denen Feuerwerk gelagert wird, missen kiihl, trocken und gut beliiftet sein sowie eine

moglichst gleichbleibende Temperatur aufweisen.

— Fir die Heizung der Lagerrdume sind nur Einrichtungen zulassig, die zu keiner Entziindung oder
Zersetzung des Lagergutes flihren. Elektrische Heizapparate sind ortsfest zu installieren.

— Fir die Beleuchtung dirfen nur ortsfeste Leuchten verwendet werden.
— Tiren in Fluchtwegen sind stets freizuhalten.

— In den Lagerraumen diirfen nur allgemeine Lagerarbeiten (Ein- und Auslagern) sowie Speditionsar-
beiten vorgenommen werden. Es ist auf eine gute Ordnung zu achten.

— Der Zutritt zu den Lagerraumen ist nur Personen gestattet, die dort nach Weisung der Betriebslei-
tung beschéaftigt werden. Nach jedem Verlassen der Lagerrdume sind diese abzuschliessen.



— In den Lagerraumen ist das Rauchen und die Verwendung von offenem Feuer nicht gestattet. Auf
das Verbot ist durch gut sichtbare Anschlage hinzuweisen. Es sind geeignete Handfeuerléscher
(Léschmittel: Wasser oder Luftschaum) zu platzieren.

— Bauliche Anforderungen an Lagerraume:
e Lager bis 50 kg : Raum F30/ Tire T30
e Lager Uiber 50 bis 300 kg : Separater Raum F60 / Ture T30, an Aussenwand
e Lager tiber 300 bis 1'000 kg : Freistehendes, keinen anderen Zweck dienenden
Gebaude, mind. nicht brennbar

4. Verkauf

— Feuerwerk darf nicht an Kinder unter 15 Jahren abgegeben werden. An Personen unter 18 Jahren
dirfen keine gefahrlichen Feuerwerkskdrper abgegeben werden. Als gefahrliche bzw. grosse Feuer-
werkskdrper gelten solche mit einem Kaliber von mehr als 50 mm oder einem Gesamtgewicht aller
Satze von mehr als 75 g.

— Der Verkauf von Feuerwerk in “Selbstbedienung” ist nicht gestattet, ebenso der Verkauf im Wan-
derhandel oder auf Markten. Als Verkaufer/-innen dlrfen nur handlungsféhige Personen eingesetzt
werden (keine Jugendliche Arbeitnehmer/-innen bis zum vollendeten 19. und Lehrlinge bis zum
20. Altersjahr gemass Arbeitsgesetz sowie Personen bis zum vollendeten 18. Altersjahr). Zudem
missen genligend rechtliche und technische Kenntnisse im Umgang mit explosionsgefahrlichen
Stoffen vorhanden sein.

— Dem Kaufer/Verbraucher von Feuerwerk ist eine in mindestens zwei Landesprachen abgefasste
Gebrauchsanweisung abzugeben (z.B. Merkblatt, Aufdruck auf Tragtasche oder auf dem Feuer-
werkskorper selbst). Diese hat auf die beim Abbrennen einzuhaltenden Regeln und allfallige be-
sondere Gefahren aufmerksam zu machen.

— Im Umkreis von 2 m ab Verkaufsstand ist ein striktes Rauchverbot einzuhalten. Auf das Verbot ist
durch gut sichtbare Anschlage hinzuweisen.

— Der Verkaufsstand darf nicht vor Ein- und Ausgéngen sowie in Fluchtwegen aufgestellt werden.
Beim Verkaufsstand ist ein geeigneter Handfeuerldscher (Léschmittel: Wasser oder Luftschaum)
bereitzustellen.

4.1 Verkauf in Gebauden

— Der Verkauf von Feuerwerk ist nicht gestattet in:
o Verkaufsgeschaften, deren Bodenflache des Verkaufsraumes 600 m? Uibersteigt;
o Verkaufsgeschaften, deren Verkaufsraume in mehreren Geschossen angeordnet und offen mitei-
nander verbunden sind;
e Untergeschossen;
¢ Einkaufszentren.

— In Verkaufsraumen darf der Vorrat an Feuerwerk brutto (ohne Versandverpackung) 30 kg nicht
Ubersteigen. Das Feuerwerk und die Zindwaren (Ziindholzer) sind von anderen brennbaren Stoffen
und Waren zu trennen und in geeigneten Behéltern oder Schubladen so unterzubringen, dass sie
fir die Kunden nicht zuganglich sind.

— Das direkt zum Verkauf gelangende Feuerwerk muss hinter Glas (Kunststofffolien sind nicht ge-
stattet) aufgelegt werden und darf brutto 5 Kg nicht ibersteigen. Dabei ist zu beachten, dass bei
Sonneneinstrahlung durch Glas (z.B. Glasscheiben, Flaschen) eine Gefahrdung durch Sammellin-
seneffekte besteht, und dass keine Geféahrdung durch Warmestrahlung von Leuchten und Heizkor-
pern moglich ist. Auf die Glasabdeckung kann verzichtet werden, wenn das Feuerwerk in soge-
nannten Blisterpackungen verpackt ist.



— In Schaufenstern und Schaukésten (Vitrinen) dirfen nur Attrappen von Feuerwerk ausgestellt wer-
den. Attrappen sind entsprechend zu beschriften.

4.2 Verkauf im Freien

— Im Freien darf der Vorrat an Feuerwerk den Tagesbedarf nicht (ibersteigen.

— Der Verkaufsstand ist mit gentigendem Abstand zu Schaufenstern und brennbaren Fassaden auf-
zustellen. Andernfalls sind geeignete Brandschutzmassnahmen zu treffen wie mindestens F30-
Abdeckungen von Schaufenstern und Fassaden.

— Feuerwerk ist vor direkter Sonnenbestrahlung zu schiitzen. Das direkt zum Verkauf gelangende
Feuerwerk muss hinter Glas (Kunststofffolien sind nicht gestattet) aufgelegt werden. Dabei ist zu
beachten, dass bei Sonnenbestrahlung durch Glas (z.B. Glasscheiben, Flaschen) eine Gefdhrdung
durch Sammellinseneffekte besteht. Auf die Glasabdeckung kann verzichtet werden, wenn das
Feuerwerk in sogenannten Blisterpackungen verpackt ist.

5. Bewilligung

— Fir den Verkauf von pyrotechnischen Gegenstanden fir Vergnigungszwecke wie Feuerwerk bedarf
es der Bewilligung der Kantonspolizei. Fir die Lagerung und die Herstellung derjenigen ist eine
Bewilligung des Arbeitsinspektorates und der Kantonalen Feuerpolizei notwendig.
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